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VORWORT

Liebe Mitburgerinnen und Mitburger

Die Stadt Aub ist mit dem Stadtebauférderungsprogramm seit vielen Jahren auf einem guten Weg die
Attraktivitat unserer historischen Stadt durch Sanierungsmaflnahmen zu steigern.

Dieser seit Jahrhunderten gewachsene Bereich, der das Areal der Altstadt und die daran anschlieRenden
Bebauungen umfasst, bedarf besonderer Pflege und erhdhter Aufmerksamkeit, denn es ist der Stadtkern,
der den unverwechselbaren Charakter unserer Stadt bestimmt.

So konnten zahlreiche stadtebauliche Missstdnde in den letzten Jahren behoben werden. Zuséatzlich
wurden private Bauherren bei ihren Projekten entsprechend unterstitzt.

Oberstes Ziel hierbei ist es, behutsam mit der qualitdtvollen Substanz umzugehen und Bausinden
vergangener Jahre zu heilen. Zudem sollen sich Neu- und Umbauten in das Gesamtbild der historischen
Substanz einfligen und erganzend soll den gewandelten Bedlirfnissen der Einwohner Rechnung getragen
werden.

Keine leichte Aufgabe fir Bauherren und Planer. Deshalb wurde die bestehende Gestaltungssatzung
der Stadt Aub Uberarbeitet. Mag sein, dass dieses Regelwerk auf den ersten Blick die Bauherren und
Eigentimer innerstadtischer Immobilien in ihrer baulichen Freiheit einzuschranken scheint. In den
vergangenen Jahren hat sich jedoch auch gezeigt, dass diese Satzung zusammen mit der Sanierungsbe-
ratung einen fachkundigen Leitfaden, Hilfestellung und Rechtssicherheit flir gelungene Sanierungsmalf}-
nahmen darstellt.

Mit der vorliegenden Broschire liegt nun eine klare Handlungsanweisung vor, die bei bevorstehenden
Sanierungen und weiteren Baumaflnahmen die Regeln vorgibt. Zusatzlich steht die Erstberatung unseres
Stadteplanungsburos allen Grundstuckseigentimern im Sanierungsgebiet kostenlos zur Verfugung.

Ich hoffe, dieses Werk tragt weiterhin dazu bei, dass unsere schéne Altstadt durch viele gelungene
Malnahmen an Attraktivitat gewinnt und das einmalige Ensemble erhalten bleibt. Ich danke lhnen fir Ihr

Interesse und lhre Mitwirkung.

Aub im Méarz 2020

Robert Melber
1. Blrgermeister Stadt Aub
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ZIELE UND AUFBAU

Diese Gestaltungssatzung soll den Birgerinnen und Blrgern
der Stadt Aub bei der Sanierung ihrer Hauser und Freirdume
eine Orientierung geben. Gleichzeitig ist sie Grundlage fiir die
Sanierungsberatungen und das kommunale Férderprogramm.

Im ersten Kapitel werden die Elemente des Orts- und
Landschaftsbildes von Aub beschrieben und erinnern daran,
dass jede Mallnhahme an einem charakteristischen Ort
stattfindet und nicht beliebig ist.

Im zweiten und dritten Kapitel werden die einzelnen
Bauelemente der Gebaude und Freirdume beschrieben und
die Anforderungen an eine gute Gestaltung formuliert.

Ziel der Gestaltungssatzung ist es, diese gute Gestaltung
durch Beratung und finanzielle Forderung zu unterstitzen,
damit gute Beispiele entstehen, die wiederum Vorbild fur die
weiteren Sanierungen sind. Standardlésungen reichen daftr
oft nicht aus.

Wie im menschlichen Zusammenleben gilt es auch im
Zusammenstehen der Hauser gewisse Anstandsregeln flr
ein harmonisches und angenehmes Miteinander einzuhalten.
Dazu gehdrt, dass sich jede MalRnahme in ihre Nachbarschaft
einfiigt und den menschlichen Malstab berlicksichtigt.

Uber die Topographie und das Ortsbild besteht ferner eine
Verbindung zur umgebenden Landschaft und den regionalty-
pischen Materialien, die beachtet werden sollte.

Fir die Planung und Umsetzung guter Malknahmen werden
nicht nur Zeit und Geld, sondern vor allem die Fahigkeiten
der ausfihrenden Handwerksbetriebe und das Interesse der
Eigentiimer bendtigt. Dabei missen die MalRnahmen aber
nicht teurer sein. Gute Gestaltung ist nicht das Ergebnis
guten Geschmacks, sondern der guten und aufmerksamen
Zusammenarbeit aller am Planungs- und Ausflihrungsprozess
Beteiligter. Die Gestaltungssatzung soll dabei helfen all dies
zu férdern.

§ 1

PRAAMBEL

Mit Hilfe dieser Gestaltungssatzung soll das stadtebauliche
und baukulturelle Erbe der Stadt Aub in seinem Charakter
geschitzt und gepflegt werden.

Diese Satzung soll nicht nur gestalterische Missgriffe
verhindern, sondern auch zu einer positiven Gestaltungs-
pflege (1) beitragen, die den menschlichen Grundbedlrf-
nissen nach Harmonie, Schénheit und Ordnung gerecht wird.

Alle MaRnahmen werden dariber hinaus bei der Umsetzung
der Gestaltungssatzung so vorbereitet und durchgefihrt,
dass sie dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verpflichtet sind.
Schwerpunkt der 2008 erlassenen und 2019 novellierten
Gestaltungssatzung ist, vorhandene Gestaltqualitaten zu
sichern und Mangel Zug um Zug zu beseitigen. Mit der
Neufassung wurde einerseits auf Erfahrungen bei der
Umsetzung der Gestaltungssatzung und auf technische,
gestalterische und z.B. klimatische Entwicklungen reagiert,
andererseits dem “Neuen Bauen” mehr Aufmerksamkeit
geschenkt mit dem Ziel, an der Stadtstruktur weiter zu
bauen und die Bau- und Architekturgeschichte der Stadt Aub
fortzuschreiben.

Grundsatzlich soll diese Satzung Handlungs- und Rechtssi-

cherheit fordern, den Behérdenweg vereinfachen sowie das
Bauen erleichtern und beschleunigen.

(1) vgl. dazu Dr. Alfons Simon, BayVBI 1995
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§ 2

GENERALKLAUSEL

Das gewachsene Erscheinungsbild der Stadt in seiner
unverwechselbaren Eigenart und Gestalt wird erhalten und
geschitzt, verbessert und weiterentwickelt. Das stadtbild-
pragende Baugeflige wird bei allen baulichen Maflihahmen
grundsatzlich bertcksichtigt und zwar in Bezug auf Form,
Mafstab, Material, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile
zueinander sowie Farben. In Ubereinstimmung mit der
Umgebung kann grundsatzlich auch neues Bauen mit
Elementen und Materialien zeitgendssischer Architektur
gefordert werden.

Dabei werden im Einzelnen folgende Grundsatze beachtet:

* Notwendige Veranderungen orientieren sich am Bestand
und am guten Beispiel; sie fiigen sich in die umgebende
Substanz und das Ortsbild ein.

 Vorhandene Gestaltungsmangel werden im Zuge
baulicher MalRnahmen im Sinne dieser Satzung beseitigt.

* Gebaude mit von der Regel abweichenden Baustilen und
landwirtschaftlich genutzte Gebaude werden entspre-
chend ihrer stilprdgenden Besonderheiten behandelt bzw.
stilgerecht verbessert.

« Neubauten und neue Bauteile sind als solche erkennbar
Zu gestalten.

* Vorhandene historische Bausubstanz wird vorrangig
erhalten.

+ Bei allen Malnahmen wird auf eine handwerkliche
Ausfihrung bzw. auf entsprechende Qualitatsmerkmale
geachtet.

< Handwerkskunst auch mit neuen Materialien und
Techniken wird geférdert und weiterentwickelt.

* Fur zukunftige funktionale Anforderungen und Techniken
(z.B. Barrierefreiheit, Umwelttechnik, Medien) werden im
Sinne dieser Satzung geeignete gestalterische Lésungen
gesucht.

» Aufdie Herstellung von Freirdaumen sowie das Zusammen-
wirkens zwischen Gebadude- und Freiraumgestaltung
sowie die Freihaltung der Stadtmauer wird geachtet.

Sind MalRhahmen oder Materialien abweichend zugelassen,
ist eine Ausfihrung nur moglich, wenn die Abweichung gemaf
Schlussbestimmungen, 2. Abweichungen und Befreiungen
vom Beratungsarchitekten oder der Stadt Aub beziehungs-
weise bei Bedarf dem Landratsamt Wirzburg (LRA) und dem
Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege (BLfD) begriindet
wurden.

Die Anforderungen der Denkmalpflege bleiben von den
Festsetzungen dieser Satzung unberuhrt.

| 1131
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§3

GELTUNGSBEREICH

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst
den Altstadtkern und die Stadtmauer einschliel3lich des im
Lageplan griin gekennzeichneten Umgriffs um die historische
Stadtanlage gemafl der Abgrenzung des Ensembles nach
dem BayDSchG.

Forderungen sind in Abstimmung mit der Regierung
Unterfranken auch im gesamten rot gekennzeichneten
Sanierungsgebiet gem.

§ 136 ff BauGB mdglich, wenn die Anforderungen der
Gestaltungssatzung eingehalten werden. Der Lageplan ist
Bestandteil dieser Satzung.

Die Gestaltungssatzung dient als Empfehlung fur das gesamte
Stadtgebiet. Forderungen sind nur innerhalb des Umgriffs
mdglich.

Sachlicher Geltungsbereich
Diese Satzung qilt fir alle baulichen Malinahmen:

+ fir die genehmigungspflichtige und nicht genehmigungs-
pflichtige Errichtung, Anderung oder die Nutzungsén-
derung, Instandsetzung und Instandhaltung von baulichen
Anlagen oder von Teilen baulicher Anlagen, sowie die
Errichtung und Anderung von Werbeanlagen nach Art. 55
und 57 BayBO

« fir den anzeigepflichtigen und nicht anzeigepflichtigen
Abbruch bzw. die Beseitigung von baulichen Anlagen oder
von Teilen baulicher Anlagen nach Art. 57 BayBO

+ die Gestaltung der privaten Freiflachen mit Mauern und
Einfriedungen

Hoherrangiges Recht wie Planungs- und Baurecht, Denkmal-
schutz und andere Bestimmungen bleiben von dieser Satzung
unberthrt.

Bebauungsplane sind im Geltungsbereich der Satzung nicht
vorhanden.

Die Umgriffe des Denkmalensembles ,Altstadt Aub“ und
des Sanierungsgebietes ,Altstadt” sind in dem Lageplan
dargestellt (siehe Seite 12 - 13: ,Behelfslageplan Stadt Aub -
Umgriffe”) und Bestandteil der Satzung.

Im Sanierungsgebiet sind fur alle in der Sanierungssatzung
festgesetzten MalRnahmen sanierungsrechtliche Erlaubnis-
antrage gem. § 144 und § 145 BauGB zu stellen.

Im Denkmalensemble sind fur alle MaRnahmen denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnisantrage gem. Art. 6 DSchG zu
stellen.
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§ 3 GELTUNGSBEREICH
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§ 4 DER ORT

Charakteristische Struktur und Ortsbild

Aub liegt im Siden des Landkreises Wirzburg im Regierungs-
bezirk Unterfranken in Bayern. Die Stadt befindet sich am
sudlichen Rand der mainfrankischen Platte in der sanften
Hugellandschaft des Ochsenfurter- und Gollachgaus in unmittel-
barer Nahe zur Baden-Wurttembergischen Landesgrenze. Die
Altstadt erstreckt sich am Hang des Gollachtals bis zum Ufer
des gleichnamigen Flusses. Die landwirtschaftlichen Wirtschafts-
flachen liegen auf den Hochebenen um Aub. Zum Planen und
Bauen in dieser Stadt gehort deshalb auch Geflihl und Respekt
fur die Topographie und Landschaft.

1 | Charakteristisch fir Aub sind die Uberwiegend zweigeschos-
ﬂ'h sigen Wohnhauser mit Sattel- oder Walmdach. Die Gebaude

iy |
(HHEA
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orientieren sich meist giebelstandig zur StralRe. Naturstein- und
Putzfassaden sowie Fachwerkskonstruktionen pragen das
Stadtbild. Der Abbau von d&rtlichen Gesteinen als Baumaterial
wird bis heute betrieben und hat in Aub Tradition bis zurlick ins
Mittelalter. Abgebaut werden Sandstein und Muschelkalk sowie
LoRlehm zur Ziegelherstellung.

Im Altstadtkern ergibt sich durch die dichte, steinerne
geschlossene Bebauuung ein kleinstadtisches Erscheinungsbild
mit wichtigen Denkmalern. Die Altstadt wird von der Stadtmauer
und einem griinen Gurtel umgeben.Die Altstadt der Stadt Aub ist
der urbanste Raum im Umkreis von 10 km und durch die hohe
Zentralitat fur die umliegenden Dorfer eine lebendige Landstadt
mit hoher Lebensqualitat.

Die gewachsene Struktur und Gestalt der Stadt Aub wird
in ihrer unverwechselbaren Eigenart erhalten und gepflegt.
Das historische Ortsbild bildet grundsatzlich den MaRstab
fur alle baulichen Entwicklungen: Sie orientieren sich in
Proportionen, Materialien und Farben am positiven Bestand
und der umgebenden Bausubstanz.

14
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§5

DACHLANDSCHAFT

Bei baulichen MalRnahmen darf die Dachlandschaft in ihrer
Einheitlichkeit, Lebendigkeit und Geschlossenheit in Bezug
auf Dachformen, malstabliche Gliederung, Material und
Farbigkeit nicht beeintrachtigt werden. Ruhige, geschlossene
Dachflachen ohne oder mit wenigen Einbauten und Aufbauten,
sowie die Bericksichtigung der vorherrschenden Firstrich-
tungen ergeben eine gute Einbindung in die Dachlandschaft.

Der einheitliche geschlossene Gesamteindruck der histori-
schen Dachlandschaft wird erhalten. Auf- und Einbauten
fugen sich in Form, Maf3stab und Farbe ein.

aktuelles Luftbild

§6
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PARZELLENSTRUKTUR

Die vorhandene charakteristische Parzellenstruktur wird in
ihrer Auswirkung auf das Stadtbild, den Straflenraum und das
Gebaude erhalten. Neue Bauten bernehmen die Uberlieferte
Art der Gebaudestellung und Gebdudeform. Die historische
Parzellenstruktur bleibt durch Gebaudeform, Gebaudestel-
lungen sowie in den Freirdumen und StralRenrdumen ablesbar.

Historische Karte von 1826
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§7 DICHTE UND HOHE DER BEBAUUNG

Die Dichte der Bebauung orientiert sich grundsatzlich am
Bestand und der Umgebung. Nebengebaude ordnen sich den
Hauptgebauden unter. Die H6he der Bebauung orientiert sich

NUYoSqY JejsiT ” —”3 .L

an der umgebenden Bebauung, strallenbegleitende Hauptge-
baude, Seitengebdude und rickwartige Nebengebaude
werden in Wand- und Dachflachen differenziert aufeinander
abgestimmt.

Bauliche Anlagen werden so gestaltet, dass sie das Erschei-
nungsbild und die Wirkung von Denkmalern nicht beeintrach-
tigen. Die Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 und die Geschoss-
flachenzahl (GFZ) von 1,2 sollte nicht Gberschritten werden;
wo sie im Bestand Uberschritten wird, wird eine Verringerung
der baulichen Dichte durch Rickbau von Nebengebauden
angestrebt.

—
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Historische Postkarte aus den 1930er Jahren Giebelstédndige Anordnung der Hduser zum Marktplatz
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§8

MATERIALIEN UND FARBE

Das Ortsbild von Aub wird vor allem durch rote Tonziegel,
Naturstein, farbiges Fachwerk und erdig-bunten Farben
gepragt. Sandstein, Muschelkalk, feinkdrniger Filzputz sowie
farbige und holzsichtige Balken und Bretter stellen die Leitlinie
fur die Materialauswahl dar. Die Naturfarbe des Muschelkalks
reicht von hellen sandigen Ténen bis hin zu einer dunkelgrauen
Farbung. Bevorzugt werden lokale Materialien und regionale
Baustile. Empfohlen wird, bei der Planung und Ausfiihrung
regionale Handwerker einzubinden.

Glanzende und grellfarbige Materialien, exotische Steine
sowie tropische Holzer sind grundsatzlich nicht zugelassen.

§9

FREIRAUME

StralRen, Gassen, Platze, Hofe, Garten und Grinflachen sind
als Freirdume einer Stadt wichtige Bestandteile des Ortsbildes
und pragen es ebenso wie die Gebaude. Sie erhalten neben
den Gebduden eine erhdhte gestalterische Aufmerksamkeit.
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§ 10

STADTMAUER

Die Stadtmauer und der anschlieRende ehemalige Stadtgraben
umfassen die Altstadt fast vollstandig. Auf ihre Gestaltung,
Freihaltung und Erlebbarkeit wird besonderer Wert gelegt.
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§ 11 DAS HAUS

Die Gebaude haben in der Regel eine klare Grundform ohne Vor-
und Rickspringe und ein Sattel-, Walm- oder Mansarddach mit
geringen Dachliberstanden. Nebengebaude setzen sich deutlich
vom Hauptgebaude ab und ordnen sich in der GréRRe und Kubatur
unter.

Die Uber die pragenden Jahrhunderte ortstbliche Verwendung
und Verarbeitung von einfachen, natlrlichen Baumaterialien
wird beibehalten und fiir den Einsatz in der Sanierung und in
Neubauten weiterentwickelt. Eine ablesbar nachvollziehbare und
harmonische Kombination von historischen und zeitgendssischen
Baumaterialien im Sinne dieser Satzung ist nicht ausgeschlossen.

Ortslbliche Konstruktionen und Materialkombinationen werden
bevorzugt. Vorhandene historische Bauteile werden gesichert,
nach Moglichkeit instandgesetzt und wiederverwendet.
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§ 12 AUSSENWANDE UND FASSADEN —]
AL
—
3
Die Fassaden erzeugen durch gemeinsame §12c  Sockel %
Gestaltungsmerkmale ein ruhiges, tberwiegend ;
geschlossenes Bild zum 6ffentlichen Raum. Die Gestaltung Leitsatz: Die Fassaden werden mit oder ohne Sockel §
der Gebdude wird auf lhre Umgebung und die benachbarten ausgefuhrt. g
Hauser abgestimmt. Die individuelle Gestaltung erfolgt
durch die Ausbildung der Details. Wenn mdglich bleibt Zugelassen  fassadenblindig ausgeflihrte Putzsockel, massive
Sichtfachwerk und Sichtmauerwerk sichtbar oder wird Naturstein-sockel, Natursteinplatten
freigelegt. Inschriften, Schmuck- und Zierelemente von
denkmal- und heimatpflegerischen Wert werden erhalten. Abweichend zugelassen  nicht fassadenblindige Sockel
§12a Material Nicht zugelassen  Fliesen, glanzende Bleche, polierte Steine, Kunststoffe

Leitsatz: Die Aulenwande sind in der Regel feinkdrnig
verputzt oder mit Bruchsteinmauerwerk hergestelit.
Verkleidungen werden nur an untergeordneten Bauteilen
angebracht.

Zugelassen  feinkérniger Putz, Naturstein, Fachwerk mit verputzten
Gefachen, untergeordnete Holzverschalungen

Abweichend zugelassen  Sonderputze, Schichtstoffplatten, Holzverschalungen,
Ziegelsicht-Mauerwerk, Sichtbeton

Nicht zugelassen  Aluminium- und Kunststoffverschalungen, Scheinfachwerk,
exotische Steine, tropische Hdlzer, glanzender Edelstahl,
polierte Steine

§12b Farbe
Leitsatz: Die Farben und Materialien werden aufeinander
und auf die Umgebung abgestimmt. Die Farbgebung erfolgt
aus einer Farbfamilie oder in Kontrastfarben, Nebengebaude
werden farblich heller abgesetzt. Farben werden vor
Ausflhrung ausreichend grol3 bemustert und abgestimmt.

Zugelassen  erdig-bunte und helle Farben

Abweichend zugelassen  sehr kraftige und dunkelgraue Fassadenfarben

SNVH Svda

Nicht zugelassen  glanzende und grelle Farben
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§ 13 WANDOFFNUNGEN

Die Wandéffnungen folgen einem klar stehenden Format, sind
waagrecht und senkrecht geordnet und nach Proportion und
Grolie aufeinander abgestimmt. Sie werden so angeordnet,
dass zwischen ihnen moglichst groRe zusammenhangende
Wandflachen oder Pfeiler entstehen bzw. erhalten bleiben.

§ 13a Wandeinschnitte

Leitsatz: Wandeinschnitte sind untergeordnete Bereiche, die
sich in die Gesamtfassade einfligen.

Zugelassen  untergeordnete Wandeinschnitte, z.B. fur Eingdnge oder
Loggien

Abweichend zugelassen  Wandeinschnitte Gber Eck

Nicht zugelassen  senkrechte Wandeinschnitte Gber mehr als ein Geschoss bei
Bestandsbauten

§ 13b  Fenster und Fenstertiiren

Leitsatz: Die Wandoéffnungen fir Fenster sind innerhalb einer
Fassade Uberwiegend gleich grof® bzw. aus einer Familie. Die

Profile werden so schlank wie mdglich ausgefihrt.

Zugelassen  Holzfenster in klar stehenden rechteckigen Formaten.
Ab einer lichten Breite der Fensteroffnung von mehr als
75cm, bei Fenstertiiren 120cm, werden die Fenster mit
zwei konstruktiv mittig geteilten Drehfligeln hergestellt,
Stulpbreite: max. 11cm; Holzfenster werden mit
Wetterschenkeln ausgefihrt

Abweichend zugelassen  Kunststoff- und Metallfenster gemaR den Anforderungen an
Holzfenster, jedoch mit max. 12 cm Stulpbreite; quadratische
und runde Fenster; gegliederte Schaufenster bis 2m Breite;
Fensterelemente (jeweils bei Gebauden nach 1945 oder im
nicht offentlich einsehbaren Bereich)

Nicht zugelassen  Fenster mit innenliegenden Scheinteilungen, Fensterbretter
aus Aluminium im Ensemble
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§ 13 WANDOFFNUNGEN

§13c Tiren

Leitsatz: TUren sind der Zugang zum Haus und ein zentrales

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

Element in der Fassade; ihre Gestaltung erfordert besondere
Aufmerksamkeit.

Zugelassen  Holztiren mit einer Breite von maximal 1,20m, breitere
Turen werden zweifligelig ausgefihrt; Oberlichter und
untergeordnete Glaseinschnitte

Abweichend zugelassen  Glas-, Stahl- und Kunststofftiren gemafl den Anforderungen
an Holztiren (bei Gebauden nach 1945 oder im nicht
offentlich einsehbaren Bereich)

Nicht zugelassen  Aluminiumtiren

§13d Tore

Leitsatz: Tore sind meist die gréRten Offnungen in einer
Fassade oder Einfriedung; ihre Gestaltung erfordert
besondere Aufmerksamkeit.

Zugelassen  Dreh-, Falt-, Roll- und Schiebetore aus Holz und Metall

Abweichend zugelassen  Sektional- und Schwingtore mit einer Breite bis 2,75m mit
Verkleidung aus Holz oder Stahl

Nicht zugelassen  Schwing- und Sektionaltore mit einer Breite Uber 2,75m und
Einzelelementen von mehr als 40 cm Hohe
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§ 13 WANDOFFNUNGEN

§ 13e  Sicht- und Sonnenschutz

Leitsatz: Schutzelemente werden bevorzugt als Fensterladen
ausgeflhrt.

Zugelassen  Klapp-, Falt- und Schiebeladen aus Holz und Metall

Abweichend zugelassen  Markisen bei Schaufenstern, Aufienjalousien aus Metall,
Holz oder Gewebe, Rollladen mit nicht sichtbaren Kasten bei
jungeren Gebauden (nach 1945)

Nicht zugelassen  aufgebaute oder sichtbare Rollladen und -kasten,
Uberdecken von charakteristischen Fassadenelementen
durch Markisen

§ 13f Material und Farbe
Leitsatz: Die Materialien und Farben werden aufeinander
und auf die Umgebung abgestimmt und vor Ausflhrung bei

Bedarf bemustert.

Zugelassen  Holz, Stahl, klares und satiniertes Glas; erdig-bunte und helle
Farben

Abweichend zugelassen  Verbundkonstruktionen, z.B. Holz-Alu; Glasbausteine im
Bestand

Nicht zugelassen  tropische Holzer; getonte, gewdlbte, spiegelnde und stark
strukturierte Glaser; Aluminiumfensterbretter, glanzende und

grellfarbige Materialien

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L
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§ 14 DACHER

Die ortstbliche und charakteristische Dachform ist das
(steile) Satteldach. Daneben kommen Sonderdachformen
wie Walm-, Halbwalm-, Pult- und Mansarddach vor.

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

Die Dachstiihle werden in zimmermannsmaRiger
Holzkonstruktion ausgefuhrt. Die Dachflachen werden
maglichst ruhig und geschlossen und die Dachlberstande
knapp gehalten.

§ 14a Konstruktion und Form
Leitsatz: Beide Dachflachen sind in ihrer Neigung gleich und
mindestens 45 Grad geneigt. Zwerchhauser und Gauben

ordnen sich in Hohe und Breite dem Hauptdach unter.

Zugelassen  Satteldacher mit mittigem First sowie Pult- und begriinte
Flachdacher bei kleineren Nebengebduden

Abweichend zugelassen  Geringere Dachneigungen zur harmonischen Einfligung
eines Daches in den Bestand, \Walmdacher, Mansarddacher,
begrunte Flachdacher

Nicht zugelassen  Pult-, Flach- und Zeltdacher (auer bei Nebengebauden)

§ 14b  Ortgang und Traufe

Leitsatz: Ortgange und Traufen werden mit knappem
Uberstand hergestellt.

Zugelassen  schmales Wind- und Stirnbrett, Zahnleiste aus Holz,
Einmorteln in eine Aufmauerung, Schieferverkleidung

Abweichend zugelassen  Ortgangziegel an Nebengebauden

Nicht zugelassen  Ortgangausbildungen aus Blech oder Kunststoff
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§ 14 DACHER

§ 14c  Material und Farbe der Dachdeckung

Leitsatz: Die Dachflachen werden mit Tondachziegel
gedeckt.

Zugelassen  nicht engobierte Tondachziegel, Naturschiefer
Abweichend zugelassen  flr untergeordnete Bauteile oder Nebengebaude nicht
glanzende Bleche, Klarglas, satiniertes Glas, Drahtglas;

Betondachsteine, Schichtstoffplatten, Kunstschiefer

Nicht zugelassen  Kunststoffeindeckungen, glanzende und grellfarbige
Materialien

Uy o A 1o gy

§ 14d Dachgauben, Dachaufbauten, Dacheinschnitte

S
AR
:

Leitsatz: Gauben und sonstige Dachaufbauten
bertcksichtigen die historischen Dachkonstruktionen,
ordnen sich in der Dachflache unter, sind erkennbar
geordnet und halten vom Ortgang einen Abstand von
mindestens 1,5m und vom First von mind. 0,50m. Vorrangig
werden die Dachrdume von den Giebelseiten belichtet.

Zugelassen  Einzelgauben bis 1,30m Breite mit stehendem Format und
knappem Dachuberstand in verputzter Ausfihrung oder mit
einer Bekleidung aus Holz oder Schiefer

Abweichend zugelassen  eindeutig schmale, niedrige max. 60 cm hohe Lichtbander
(Rohbaumalfd) als Schleppgauben, Zwerchhuser bis max.
1/3 der Trauflange, Verkleidungen aus Metall

Nicht zugelassen  Doppelgauben, Dacheinschnitte, eine Gesamtléange aller
Gauben je Dachseite von mehr als ca. 1/3 der Trauflange

NUYOSqY Jayemz ” —”3 _L
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§ 14 DACHER

§ 14e  Dachflachenfenster und Dachluken

Leitsatz: Die Belichtung der Dachraume erfolgt vorrangig

Rluyosqy Jsyiemz I I _I I H-L

Uber Gauben und die Giebelseiten.
Zugelassen  bei Kaltdachern eine Dachluke von 55 cm Breite und 75

cm Hoéhe je Dachflache zur Beluftung und Belichtung von
Dach- bzw. Nebenraumen und als Ausstiegsluke flir den
Kaminkehrer

Abweichend zugelassen  in begriundeten Fallen bei Warmdachern die Belichtung Gber
groflere Dachflachenfenster (ca. 55x100 cm) moglichst nicht
einsehbar

Nicht zugelassen  aneinandergereihte Dachflachenfenster

§ 14f Kamine

Leitsatz: Kamine und sonstige Auslae durchstolRen die
Dachhaut méglichst in Firstnahe.

Zugelassen  gemauerte und verputzte oder mit Naturschiefer verkleidete
Kamine

Abweichend zugelassen  Verkleidungen aus matten Blechen oder Kunstschiefer

Nicht zugelassen  Kunststoffverkleidungen, glanzende oder grellfarbige
Verkleidungen

§ 14g Dachrinnen/ Verwahrungen (Spenglerarbeiten)

Leitsatz: Spenglerarbeiten dienen dem Schutz von Bauteilen
oder Fugen sowie der Ver- und Entsorgung.

Zugelassen  Kupfer, Titanzink mit dauerhaft matter Oberflache

Abweichend zugelassen  andere Bleche

Nicht zugelassen  Kunststoff, Aluminium, glanzende oder grellfarbige Bleche

SNVH Svda
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§ 15 ANBAUTEN

Anbauten ordnen sich dem Hauptgebaude deutlich
unter und sind nach Lage, Dimension und Material auf
das Hauptgebaude und die Umgebung abgestimmt. Die

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

Gestaltung erfolgt zurlickhaltend. Leuchten, Briefkasten,
Namensschilder und Rufanlagen werden in Form, Material
und Gestaltung angepasst und abgestimmt.

§ 15a Balkone, Loggien, Laubengédnge, Wintergarten
Leitsatz: Balkone, Loggien, Laubengange und
Wintergarten sind untergeordnete Bauteile, die sich in die
Fassadengliederung und die Umgebung einfugen.
Zugelassen  leichte Holz- und Stahlkonstruktionen, Glas
Abweichend zugelassen  Betonkonstruktionen
Nicht zugelassen  stralenseitige Balkone im Bereich Marktplatz, Etzelstralle
und Harbachstrae; Dacheinschnitte, Konstruktionen aus
Kunststoff und Aluminium, spiegelnde oder gefarbte Glaser,
gléanzende und grellfarbige Materialien, tropische Holzer
§ 15b  Windfange und Vordacher
Leitsatz: Windfange und Vordacher sind untergeordnete
Bauteile auf privatem Grund, die sich in die
Fassadengliederung und die Umgebung einfugen.

Zugelassen  leichte Holz- und Stahlkonstruktionen, Glas

Abweichend zugelassen  Betonkonstruktionen, massive Konstruktionen, Sonderstahle,
Schichtstoffplatten

Nicht zugelassen  Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, spiegelnde
oder gefarbte Glaser, glanzende und grellfarbige Materialien,
tropische Holzer
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§ 15 ANBAUTEN

§ 15¢  AuBentreppen

Leitsatz: AuRentreppen dienen der Erschliellung des
Gebaudes oder von Freiflachen.

Zugelassen  Stufen aus Naturstein, Beton, Holz, leichte Holz- und
Stahlkonstruktionen

Abweichend zugelassen  massive Konstruktionen, Sonderstahle

Nicht zugelassen Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, glanzende und
grellfarbige Materialien, tropische Holzer

§ 15d Werbeanlagen

Leitsatz: Werbeanlagen sind untergeordnete
Fassadenelemente, die sich an der Statte der Leistung in
Form, Farbe und Grof3e in die Fassadengliederung und die
Umgebung einfligen und untereinander abgestimmt sind.
Eine eventuell gewlinschte Beleuchtung erfolgt zurlickhaltend
und nicht blendend.

Zugelassen  auf die Wand gemalte Schriftzige und Logos; vorgesetzte
und dezent hinterleuchtete Buchstaben und Logos aus
Metall, Putz, Holz, Ton und Glas bis zu einer Hohe von 50cm
sowie Schaukasten und Ausleger aus Holz und Metall bis zu
einer Grof3e von 1m?

Abweichend zugelassen — Werbeanlagen als freistehende Objekte aus Holz oder Metall
auf privatem Grund, Aluminium; temporares Aufhangen von
Schildern, Plakaten und Bannern, die sich in Gestaltung und

GroRe in die Fassadenstruktur harmonisch einfligen, Grafik
und Layout werden dezent gestaltet und abgestimmt

Nicht zugelassen  grofRflachige Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an der
Stadtmauer, sichtbare Leuchtstoffrohren, Automaten,
Lichtstreifen und grelle Beleuchtung; grof¥flachiges
Plakatieren (Bekleben) von Schaufenstern, glanzende oder
grellfarbige Materialiern, tropische Holzer; getdnte, gewodlbte,

spiegelnde und stark strukturierte Glaser

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

SNVH Svda

(é)}



WUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

SNVH Svda

D

§ 15

§ 15e

Zugelassen
Abweichend zugelassen

Nicht zugelassen

ANBAUTEN

Material, Farbe

Leitsatz: Die Materialien und Farben werden aufeinander und auf
die Umgebung abgestimmt und vor Ausfuhrung bemustert.

Holz, Stein, Ton, Metall, Putz, Glas

Aluminium, Sonderstahle, Beton

Kunststoffe, glanzende und grellfarbige Materialien, tropische
Holzer; getdnte, gewodlbte, spiegelnde und stark strukturierte

Glaser, glanzender Edelstahl
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§ 16 TECHNISCHE ANLAGEN

Die Bedeutung und Ausformung technischer Anlagen

richtet sich erfahrungsgemaf stark nach dem technischen,
zivilisatorischen und gesellschaftlichen Kontext und ist einem
stetigen Wandel unterworfen. Die Installation bleibt auf das
technisch erforderliche Mal3 beschrankt und wird mdglichst

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

auf Nebengebauden oder in vom 6&ffentlichen Raum nicht
einsehbaren Bereichen angebracht.

§ 16a  Anlagen zur Energieerzeugung

Leitsatz: Im Ensemble werden Solaranlagen zur Erzeugung
von Warmwasser im vom &ffentlichen Raum nicht
einsehbaren Bereich und moglichst auf Nebengebauden
angebracht. lhre Gréle bleibt auf das technisch erforderliche
Mafl beschrankt.

Zugelassen  dachflachenparallele integrierte Solaranlagen in
geschlossenen Feldern auf nicht glanzenden Konstruktionen

Abweichend zugelassen  vom 6ffentlichen Raum einsehbare dachflachenparallele
Solaranlagen als Auf-Dach-Anlagen in geschlossenen
Feldern auf nicht glanzenden Konstruktionen

Nicht zugelassen  Anlagen mit Werbeaufschriften, Photovoltaikanlagen

§ 16b  Antennen

: 1i Ml I'

Leitsatz: Die Anlagen werden im nicht einsehbaren Bereich
und mdglichst auf Nebengebauden angebracht. lhre Grolie

bleibt auf das technisch erforderliche Mal} beschrankt.

Zugelassen  unaufffallige, nicht glanzende und reflektierende
Konstruktionen

Abweichend zugelassen  vom 6ffentlichen Raum einsehbare Anlagen

Nicht zugelassen  Anlagen mit Werbeaufschriften
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§ 17 DER FREIRAUM

Die privaten Freiraume wie Hofe, Garten oder Terrassen
tragen wesentlich zum Erscheinungsbild eines Anwesens bei
und wirken in den o6ffentlichen Raum, sie sollen von Einbauten
moglichst freigehalten werden. lhre Gestaltung ist eng mit den
sie umgebenden Gebauden, ihrer Funktion und der Besonnung
verbunden. Gemeinsam erzeugen das Gebdude und der
Freiraum ein charakteristisches Gesamtbild. Dazu tragt auch
die Gestaltung von Einfriedungen, befestigten und unbefestigten
Flachen, Méblierungen und Kleinarchitekturen bei.

Die Herstellung und Pflege des Freiraums ist eine
Gestaltungsaufgabe. Freirdume leisten einen wertvollen Beitrag
zur Okologie.
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§ 18 EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen von privaten Freiflachen erfolgen zur
StralRe durch Zaune, Mauern oder Hecken. Die H6he

und Gestaltung der Einfriedungen leitet sich aus den
dazugehorigen Gebauden ab. Turen und Tore setzen das
Gestaltungsbild der Einfriedungen fort.

Zugelassen  Zaune aus Holzlatten oder Stahlstaben ohne Sockel bis
1,2m Hohe, Mauern aus Naturstein, verputzte Mauern

Abweichend zugelassen  Drahtzaune in rickwartigen Bereichen, Mauern mit einer
Hohe bis zu 2m, Beton

Nicht zugelassen  Zaune oder Mauern aus Kunststoff, grof3flachige
Elemente und Module, Betonformsteine, glanzendes oder
grellfarbiges Material

NuUYosqy Jepua ” —”3 .L
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§19 BEFESTIGTE FLACHEN

Befestigte Flachen dienen der Sicherung von Zufahrten,
Wegen und Sitzplatzen und sind auf das notwendige

Mal zu beschranken. Sie Uberschreiten die dafiir
funktional erforderliche Gré3e nicht und werden mit
unbefestigten Flachen kombiniert. Vorhandene historische

Natursteinpflaster werden erhalten bzw. wiederverwendet.
Pflasterflachen werden vor Ausfliihrung ausreichend grof3
bemustert und abgestimmt.

Zugelassen  Belage aus Naturstein und qualitatvolles Betonpflaster,
wassergebundene Decken, Schotter, Schotterrasen, Kies,

Holz

Abweichend zugelassen  Asphalt

Nicht zugelassen  Verbundpflaster im Ensemble, weil3er oder gefarbter
Zierkies/ Zierschotter, Kunststoffelemente
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§ 20 UNBEFESTIGTE FLACHEN

Freirdume bestehen Uberwiegend aus unbefestigten
Flachen. Sie werden mit standortgeeigneten, heimischen
Arten und Sorten gartnerisch angelegt. Berankungen

NuUYosqy Jepua ” —”3 .L

kénnen den Wuchs in der horizontalen Flache fortsetzen
und Fassaden und Einfriedungen in die Gestaltung
einbeziehen. Stadtbildpragender oder charakteristischer
Baumbestand wird erhalten und gepflegt.

Zugelassen  Pflanzbeete, Geholze, Stauden, Rank- und
Kletterpflanzen, Rasen- und Wiesenflachen

Abweichend zugelassen Nadelgehdlze, hohe Ziergraser

Nicht zugelassen  Thujen und andere standortfremde Arten und Sorten,

weilder oder gefarbter Zierkies- oder Schotter

ANVAIFdd 430
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§ 21 KLEINARCHITEKTUR

Kleinarchitekturen wie Gerateschuppen oder
Mulltonneneinhausungen sind untergeordnete Bauteile,
die sich in das Gestaltungsbild und die Umgebung
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einfigen.

Zugelassen  leichte Holz- und Stahlkonstruktionen bis 15 m?
Grundflache und einer max. Hohe von 3,00m

Abweichend zugelassen  Betonkonstruktionen, massive Konstruktionen,
Sonderstahle, Kunst

Nicht zugelassen  Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, spiegelnde
oder gefarbte Glaser; glanzende oder grellfarbige
Materialien; tropische Holzer; neue Anlagen im direkten
Sichtfeld und Offnungen der Stadtmauer
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§ 22

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 22a

BEURTEILUNG

Die stadtebauliche Beurteilung von Vorhaben erfolgt
nach den Festsetzungen in Bebauungsplanen und wenn
diese nicht erforderlich waren, nach § 34 BauGB. Die
bauordnungsrechtlichen  Vorschriften der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) werden beachtet.

§ 22b

ABWEICHUNGEN UND BEFREIUNGEN
Abweichungen und Befreiungen von den Festsetzungen
der Gestaltungssatzung sind in Abhangigkeit von den
stadtebaulichen, baulichen und konstruktiven Gegebenheiten
mdglich, wenn das Ziel dieser Satzung diesen nicht
entgegensteht und die MaRnahmen das Stadtbild nicht
beeintrachtigen. Abweichungen und Befreiungen werden
auf Grundlage der Generalklausel und der Praambel durch
die Stadt Aub und deren Beauftrage textlich, bildlich oder
zeichnerisch begrindet.

§ 22¢c

UNTERLAGEN

Neben den baurechtlich erforderlichen Unterlagen kann die
Stadt zusatzliche Darstellungen verlangen. Die im Einzelfall
erforderlichen Unterlagen werden im Rahmen des Verfahrens
definiert. In jedem Fall umfassen sie:

- eine Bestandsdarstellung

- Fassadenstruktur

- Freiflachengliederung, wenn berihrt

- Aussagen zu Materialien, GréRen und Farben

- textliche Erlauterungen

§ 22d
BEBAUUNGSPLANE

Wird im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ein
Bebauungsplan aufgestellt, so folgt er den Zielen der
Gestaltungssatzung.

§ 22¢

ORDNUNGSWIDRIGKEIT

GemalR Art. 89, Abs. 1 Nr.17 der BayBO kann mit Bul3geldern
bis zu 500.000,- Euro belegt werden, wer vorsatzlich oder
fahrlassig den Festsetzungen der Gestaltungssatzung zuwider
handelt.

§ 22f
INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt am 02.04.2020 in Kraft, gleichzeitig tritt die
Satzung vom 20.03.2008 aul3er Kraft.
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ANLAGEN

1. DENKMALLISTE

Texte der Beschreibungen der Baudenkmaler aus der Denkmalliste Aub des Bayerischen Landesamt fur
Denkmalpflege (BLfD):

,Ensemble Altstadt Aub. Das Ensemble umfasst die mittelalterliche Stadt innerhalb ihres Mauerrings des 15. Jh.
mit Einschluss des Grabenbereichs und des im Siiden vor der Befestigung liegenden, ummauerten Schlossgartens. Eine
Benediktinerpropstei an Stelle der heutigen Pfarrkirche diirfte die Urzelle der 1136 erstmals genannten Siedlung sein. Im Anschluf
an die hohenlohische Burg ist der stadtmafRige Ausbau des Ortes, obwohl ihm erst 1404 Stadtrecht verliehen wurde, in das 13./14.
Jh. anzusetzen. Aub liegt am Sidhang uber der Gollach. Die Hanglage bedingt eine weitgehend héhenlinienparallel orientierte
Struktur, in die die Fihrung der Fernstralen allerdings nicht integriert ist: das dem FluBlauf folgend gestreckt-rechteckige,
ummauerte Stadtgebiet erscheint in der Langsachse durch eine Abfolge zweier PlatzstralBen bestimmt, die das freistehende
Rathaus voneinander trennt (Marktplatz, Harbachstralle); diesem etwa die mittlere Hanghéhe einnehmenden Hauptzug sind
jeweils nach Norden, tiefer liegend (Muhlistrale), und nach Siden, in erhdhter Lage (Johann-Bohm-Stralle, HoffahrtstralRe)
Parallelgassen zugeordnet. Steile Quergassen vermitteln zwischen diesen drei Parallelstralen. Der Hauptstralenzug fallt nicht
mit der Durchgangsstralle zusammen, die Stadt besitzt an ihren Schmalseiten keine Tore; die Gollachuferstrale verlauft auf der
anderen FluRseite an der Stadt vorbei; die die Stadt durchziehende Fernstralle ist quergerichtet, sie erklimmt den Hang aus dem
Tal heraus nach Siidosten; vom ehem. Spitaltor steigt sie an der iber einer Stiitzmauer erhdht liegenden Pfarrkirche vorbei bis
zum Westende des Marktplatzes als Hauptstral3e, steil auf; hier biegt sie in den Marktplatz ein, den sie sozusagen als Ruhestation
durchquert; vor dem Rathaus schlagt sie wieder die Querrichtung ein und erreicht Gber die steile Etzelstralle das Obere Tor.
- Der Hauptzug Marktplatz, Harbachstralie besitzt geschlossene Giebelhausreihung mit zum Teil, besonders am Markiplatz,
stattlichen Bauten des 16.-18. Jh. Beide Platzstralen sind auf Grund ihrer Breite und der Hanglage in zwei Ebenen aufgebaut: die
Harbachstrale ist ihrer ganzen Lange nach durch eine mittlere Stitzmauer geteilt; auf dem Marktplatz bildet der mittlere Bereich
mit Brunnen und Marienstatue einen erhohten Podest. Die fluRseitige Nebengasse (Mihlistrale) besitzt kleinteiligere Bebauung,
ebenfalls in geschlossener Giebelreihung; wie der Stralenname nahelegt, waren hier Handwerker ansafig; die bergseitige
Nebengasse war bis zu einem Brand 1841 die Scheunengasse; ihre jetzige Bebauung geht noch teilweise auf den Wiederaufbau
des mittleren 19. Jh. zuriick. Monumentale Schwerpunkte sind die etwa in der Mitte der Stadt Uber terrassierten Fundamenten
liegende, vom Marktplatz durch eine Hauserzeile getrennte Pfarrkirche; das die stdliche Ecke und gleichzeitig den hdchsten
Punkt des Stadtgebiets beherrschende, seit 1521 wirzburgische Amtsschloss; das am Gollachiibergang liegende Spital sowie

das den Marktplatz nach Osten abschlieRende Rathaus.” E-6-79-114-1

JAlter Berg. Kath. Kapelle St. Kunigund, kleiner Saalbau mit eingezogenem Chor und Erkerapsis, sowie Dachreiter,
romanische Anlage, um 1200; mit Ausstattung; Friedhofsmauer mit Rundbogentor, Hausteinmauerwerk, wohl gleichzeitig;
ehem. Friedhofskreuz, Kruzifix auf Tischsockel, Metallkorpus und Sandstein, bez. 1843 und 1893; Grabdenkmaler, um 1900.

nachqualifiziert* D-6-79-114-120

,Am Galgenberg. Bildstock, rechteckiger Nischenaufsatz mit Relief der Schmerzhaften Muttergottes und Kreuzbekrénung,
auf Postament, Sandstein, bez. 1900. nachqualifiziert* D-6-79-114-78

,Am Judengraben. Jidischer Friedhof, sog. neuer Judenfriedhof, ummauerte Anlage, errichtet nach Vollbelegung des

alten judischen Friedhofes, der seit ca. 1630 in unmittelbarer Nahe bestand und in den 1920er Jahren eingeebnet wurde, mit
translozierten Grabmalern des alten Friedhofes in der westlichen Mauer, diese teilweise ins 17. Jh. zuriickreichend, sowie mit
Grabmalern des 19. und frihen 20. Jh. und einem Kriegerdenkmal fur die Gefallenen jidischen Birger im Ersten Weltkrieg, um

1920, Neuanlage wohl 1. Hélfte 19. Jh.; Umfassungsmauer, Bruchsteinmauerwerk, 1923. nachqualifiziert* D-6-79-114-76

,Am Viehweg. Bildstock, Jesus als guter Hirte, 1776; am Viehweg, an der Strae nach Bieberehren, ca. 1 km vom Ortsrand.
nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-114-131

,BadstraBe 1. Wappensteine, drei Sandsteinwappen des Johann Philipp von Schénborn, Fiirstbischof von Wiirzburg und
Erzbischof von Mainz, transloziert von der abgebrochenen Torzufahrt zur Zehntscheune, bez. 1670. nachqualifiziert* D-6-79-114-
82

,BadstraBe 2. Hausmadonna, Terrakotta, spatgotisch im Stil Riemenschneiders um 1500. nachqualifiziert* D-6-79-114-164

,BadstraBe 4. Hausfigur, Madonna, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-83

,BahnhofstraBe 1. Ehem. Zollhaus, zweigeschossiger Schopfwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, Nordseite mit
brandenburgischem Wappen, 17. Jh. nachqualifiziert D-6-79-114-3

,BahnhofstraBe 2; BahnhofstraBe 4. Gasthof, sog. ,Weiler Schwan®, zweigeschossiger Massivbau mit

Mansardwalmdach, Kolossalpilastern und geohrten Fensterrahmen, 18. Jh.; angebauter Fligel. nachqualifiziert* D-6-79-114-4

,BahnhofstraBe 12. Bildstock, Postamente mit Voluten, darauf Stele mit Giebeldreieck und Kreuzbekrénung, rundbogiges
Relief mit der Flucht nach Agypten, Sandstein, 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-5

,Bieberehrener StraBe 1. Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzigungsrelief und Kreuzbekrénung, auf Pfeiler iber Sockel,
Sandstein, bez. 1752. nachqualifiziert* D-6-79-114-129

.Bieberehrener Strae 1. Bauernhof; Wohngeb&ude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkgiebel, im
Kern 18. Jh.; Okonomiegebéude, Kellerbogen bez. 1830. nachqualifiziert* D-6-79-114-122

.Bildstock. Bildstock, von Kreuz bekrént; an der alten StraRe. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht

kartiert” D-6-79-114-106

.Bildstock. Bildstock, am Viehweg, StraRe nach Bieberehren. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht
kartiert” D-6-79-114-130

.Breites Ried. Bildstock, Sockel mit Inschrift, Pfeiler mit Reliefs von Heiligen, Aufsatz mit Reliefs der Madonna und der 14
Nothelfer, von Kreuz bekrént, neugotisch, Sandstein, bez. 1897. nachqualifiziert* D-6-79-114-113
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,Burgerrother StraBe. Bildstock mit Trinitét und Pieta, Sandstein, Herzogskrone, 18. Jh. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen
Denkmal-Atlas nicht kartiert” D-6-79-114-136

,Dorfplatz 6. Hausfigur, Madonna, 18. Jh. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-114-121

,Dorfplatz 14. Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzbekrénung und modernem Bronzepietarelief, auf Pfeiler, Sandstein, bez.

1763. nachqualifiziert* D-6-79-114-125

JEng; Kr WU 43. Bildstock, Reliefaufsatz mit Madonnenportrait und giebelartiger Bedachung, auf Pfeiler iiber Tischsockel,
Kunststein, 1947. nachqualifiziert D-6-79-114-111

,EtzelstraBe 1. Wohngebiude, zweigeschossiger, verputzter Massivbau mit Walmdach in Ecklage, mit profilierten
Fensterrahmen, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-6

,EtzelstraBe 2. Wohngebdude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 17. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-114-7

,EtzelstraBe 3. Wohngebiude, zweigeschossiger, verputzter Walmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, 18. Jh. nachqualifiziert*
D-6-79-114-8

,EtzelstraBe 4. Wohngebiude, dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschossen, 17. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-114-9

,EtzelstraBe 8. Wohngebaude, zweigeschossiger Hausteinmauerwerksbau mit Kriippelwalmdach, Kalkstein, mittieres 19. Jh.;

Stadtmauer, verbaut, 15. Jh. nachqualifiziert“ D-6-79-114-10

,EtzelstraBe 11. Wohngebiude, zweigeschossiger, traufstandiger Satteldachbau mit verputztem, auskragenden
Fachwerkobergeschoss, 17. Jh. nachqualifiziert“ D-6-79-114-11

,EtzelstraBe 13. Wohngebdude, zweigeschossiger, traufstandiger Satteldachbau, mit verputztem, auskragenden
Fachwerkobergeschoss, 17. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-12

,EtzelstraBe 19. Torturm, friiher sog. ,Oberer Turm*, bzw. ,Zentturm*, rechteckiger Massivbau aus Bruchstein mit Eckquaderung,
um 1613 neu errichtet, nach Teileinsturz 1841 Neuerrichtung des Obergeschosses mit Zinnen und dstlicher zweigeschossiger

Anbau mit Lisenengliederung und Walmdach, 1852. nachqualifiziert* D-6-79-114-14

,Galgenberg. Steinkreuz, im Pfahlheimer Grund. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-
114-79

,Gaubahn-Radweg. Bildstockkopf mit rundbogiger Nische iiber Vierkantpfeiler; an der Auber StraRe bei Lieblein. nicht

nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-114-105

,Gaubahn-Radweg. Bildstock, Schaft mit Relief eines Beters, Kreuzigungsrelief, bez. 1483; beim Bahniibergang.
nachqualifiziert* D-6-79-114-117

,Gelchsheimer Weg. Bildstock, achteckiger Sockel und Pfeiler, Aufsatz mit Reliefs der 14. Nothelfer und der Muttergottes,
mit Kreuz bekrént, neugotisch, 19. Jh. nachqualifiziert“ D-6-79-114-80

,Gollach. Bogenbriicke, iiber die Gollach, Bruchsteinmauerwerk, um 1800. nachqualifiziert* D-6-79-114-135

,,Gollachweg. Bildstock, Reliefaufsatz mit ,Kreuzigung®, auf Pfeiler mit Inschrift, Sandstein, bez. 1604. nachqualifiziert* D-6-
79-114-98

Grosser Wasen. Bildstock, Reliefaufsatz mit Dreifaltigkeit auf Pfeiler mit Heiligenreliefs Giber gebauchtem Sockel, Sandstein,
2. Halfte 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-127

,Guterwald; Holzwedg. Bildstock, Ortsausgang gegen Baldersheim, Seitenweg, vor dem Waldchen. nicht nachqualifiziert, im
Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-114-126

,HarbachstraBe 11. Wohngebiude, zweigeschosssiger Satteldachbau, Obergeschoss verputztes Fachwerk, Giebel
fachwerksichtig, 17. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-15

,HarbachstraRe 14; Hoffahrtgasse 14. Wohngebaude (Doppelhaus), zweigeschossiger, verputzter Kriippelwalmdachbau,
Obergeschoss Fachwerk verputzt, Anfang 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-17

,HarbachstraBe 19. Wohngebsude, zweigeschossiger Satteldachbau, mit Fachwerkobergeschoss und Hauswappen (iber
der Tire, Eckpfosten bez. 1619. nachqualifiziert* D-6-79-114-19

,HauptstraBe 1; MihistraBe 35; Johannes-Bohm-StraBe 5; Johannes-Bohm-StraBe 7; Niahe
Johannes-B6hm-StraBe; Ndhe Neuertgasse; Nahe MihistraBe; HarbachstraBe 22. Stadtbefestigung,
fast vollstddnig erhaltener geschlosser Mauerring, Bruchsteinmauerwerk, im Norden mit nattirlichem Wehrgraben der Gollach,
am starksten an der Westflanke im Bereich des Schlosses befestigt, hier ehem. mit Zwingeranlage mit zweiter Mauer befestigt,
davon nur noch einige Turmstimpfe erhalten, ehem. Mauerhéhe 11 m, Dicke 1, 50m, errichtet zwischen 1404 und 1436; mit
ehem. wohl 15 Turmen, heute noch 11 Turme (inklusive des Bergfrieds am Schloss und einigen Halbschalentiirmen) erhalten,
ehem. meist mit Fachwerkobergeschoss, dieses oftim 19. Jh. eingelegt, zumeist Rundtiirme, die wenigen rechteckigen Tiirme mit
gleichzeitiger Wohn- und Wachnutzung; Stadtturm, sog. ,Hirtenturm* oder ,Badturm®, quadratischer Bruchsteinmauerwerksbau
mit Fachwerkobergeschoss und Satteldach, gleichzeitig; Stadtturm, Rundturm bei Muhlstrale 19, Bruchsteinmauerwerk, mit
stadtischem Pachtschweinestall, gleichzeitig; Stadtturm, sog. ,Rimbachturm®, Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk, gleichzeitig;
ehem. Folter- und Geféngnisturm, sog. ,Geyerschlossturm®, Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk, gleichzeitig; Stadtturm,

Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk, modern verbaut, gleichzeitig; Stadtturm, Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk, gleichzeitig;
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Halbrundturm, mit dem ehem. Schloss verbaut, verputztes Bruchsteinmauerwerk, gleichzeitig; von den ehem. zwei Stadttoren nur

das sudliche sog. ,Obere Tor erhalten, vgl. hierzu auch Etzelstralle 19. nachqualifiziert* D-6-79-114-2

,,HauptstraBe 1. Ehem. Burg der Truchsesse zu Baldersheim, dann firstbischéfliches Schloss und Amtshaus, altester Teil
der zentrale, dreigeschossige Treppengiebelbau mit Satteldach, 1456-1474, durch eine Schildmauer mit dem runden Bergfried,
sog. ,Hexenturm*, aus Bruchsteinmauerwerk verbunden, dieser vor 1430, die ehem. Burg unter Firstbischof Julius Echter um
den Nord- und Ostfliigel erweitert, diese als zweigeschossige Massivbauten mit Schweifgiebeln der Renaissance, Nordfligel mit
hohem Sockel, 1595- 1626, sudlich an den Bergfried angrenzend Reste des ehem. Amtbaus, zweigeschossiger Bruchsteinbau mit
Walmdach, ab 1624; mit Ausstattung; auRerhalb der Stadtbefestigung ummauerter Schlossgarten, 1. Viertel 17. Jh.; Stadtmauer
mit Rundturm, 15. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-22

,HauptstraBle 2 a. Hoftor, des ehem. zum Schloss gehérigen Zehnthof, sog. ,Viehhof*, Rundbogentor mit leichter Profilierung,
im Kern 17. Jh., modern Uberformt. nachqualifiziert D-6-79-114-24

,HauptstraBe 9. Ehem. Amtssitz der Rosenberg, spater des Deutschen Ritterordens, dann Gastahus ,Goldener Léwe®,
zweigeschossiger, verputzter Massivbau mit Satteldach, bez. 1568, mit Pietafigur, wohl 2. Halfte 18. Jh., Gebdude nach

Kriegsschaden weitgehend erneuert, 1948. nachqualifiziert* D-6-79-114-25

,,HauptstraBe 17. Wohngebaude, dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 1. Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-114-29

,,HauptstraBe 19. Wohngebaude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, bez. 1677. nachqualifiziert”
D-6-79-114-28

.HauptstraBe 21. Wohngebdude, im Kern ehem. Synagoge, zweigeschossiger, verputzter Walmdachbau mit
Fachwerkobergeschoss, im Kern vor 1745, Ende 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-30

,,HauptstraBe 25. Wohngebaude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 17. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-114-32

,,HauptstraBe 27. Ehem. Pfarrhaus des Spitals, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit profilierten Fensterrahmen,
2. Halfte 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-33

,HauptstraBe 29. Ehem. Pfértnerhaus des Spitals, eingeschossiger Bruchsteinmauerwerksbau mit Satteldach und
Sandsteingliederung, 1863/64. nachqualifiziert* D-6-79-114-154

.HauptstraBe 31; HauptstraBe 33. Ehem. Spital ,HI. Geist* mit Spitalkirche, Griindung von Gottfried Il. von Hohenlohe-
Brauneck, 1355, langgezogene Baugruppe wohl aus ehem. getrennten Gebauden zusammengewachsen, mit &stlicher
Spitalkirche ,HI. Geist”, Saalbau mit eingezogenem Chor und Dachreiter, Chor im Kern mittelalterlich, tiefgreifender Langhaus

Um- bzw. Neubau unter Julius Echter, um 1595-1604, erneuter Umbau 1862- 1864, westlich daran anschlieRendes Spitalgebaude,

zweigeschossiger, massiver Satteldachbau Uber irreguldrem Grundriss, mit zweigeschossigem Walmdachanbau, im Kern 14. Jh.,
unter Julius Echter tiefgreifend erneuert, bez. 1595; mit Ausstattung; ehem. Scheune, Sandsteinquaderbau mit Satteldach, 16./

17. Jh.; im rickwartigen Grundstiick Stadtmauer, 15. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-34

,~Johannes-Bohm-Strae 2. Wohngebiude, zweigeschossiger Massivbau aus Kalkbruchstein mit Hausteingliederung und
Schopfwalm, in Ecklage, Mitte 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-39

~Johannes-Bohm-StraBe 7. Ehem. Zehnthaus, heute Wohnhaus, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit

Fachwerkobergeschoss, 17. Jh.; an der rliickwartigen Grundstlicksgrenze Stadtmauer, 15. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-41

,,KappelstralSe 9. Kath. Friedhofskapelle St. Laurentius, einfacher Saalbau mit Satteldach und Dachreiter, Neubau des 18. Jh.

unter Verwendung von Bauteilen des spatgotischen Vorgangerbaus des 14. Jh.; mit Ausstattung. nachqualifiziert D-6-79-114-84

.KappelstraBe; Nahe KappelstraBe. Bildstock, Reliefaufsatz mit ,Kreuzigungsgruppe*, auf Rundsaule iiber Tischsockel,
Sandstein, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-85

JKirchacker. Bildstock, bekronter Reliefaufsatz mit H. Georg, auf Pfeiler mit Heiligenreliefs Giber gebauchtem Sockel, Sandstein,
2. Halfte 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-132

.Kirchgasse 2. Ehem. Gemeindeverwaltung, zweigeschossiger Satteldachbau mit nérdlichem Krippelwalm, mit
Fachwerkobergeschoss und massivem Siidgiebel sowie Freitreppe, spates 18./frihes 19. Jh.; Reste der Einfriedung, gleichzeitig.
nachqualifiziert D-6-79-114-86

,Kirchgasse 2. Kreuzschlepper, Figur des kreuztragenden Heilands mit Schicher, liber gebauchtem Postament mit Kelchrelief,

auf Tischsockel mit Inschriftenkartusche, Sandstein, von Georg Dettelbacher, bze. 1706. nachqualifiziert* D-6-79-114-87

,Kirchgasse 3. Pfarrhaus, zweigeschossiger, massiver Halbwalmdachbau tiber hohem Sockel mit Ecklisenen, friihes 19. Jh.;

Einfriedung, gleichzeitig. nachqualifiziert* D-6-79-114-88

,Kirchgasse 4; Kirchgasse 6. Kath. Pfarrkirche St. Georg, Chorturmkirche, Saalbau mit eingezogenem Chor und Chorturm
mit Spitzhelm, 1609-16, Turm bez. 1609, Langhausumgestaltung, 1901; mit Ausstattung; Kirchhofmauer, an der Nordseite noch
mit SchieRscharten bewehrt, Bruchsteinmauerwerk, mittelalterlich, mit jingerem Pfeilerportal, wohl 17./18. Jh.; (")Ibergkapelle, mit
Sandsteinfigurengruppe um 1500, in neugotischem Gehause, 1901; Beinhauschen, kleiner Massivbau mit Pultdach, nach 1826,

mit eingemauertem Bildstockkopf mit den ,Finf Wunden Christi“, Sandstein, wohl 17. Jh. nachqualifiziert D-6-79-114-89

.Kirchplatz 2. Kath. Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, bis 1464 Benediktinerprobstei von St. Burkard in Wiirzburg,
dreischiffige Hallenkirche mit westlichem Vorbau, eingezogenem Chor und Chorflankenturm mit Pyramidendach, der Westbau
um 1275-1280, das Ubrige 1615, Langhaus zunachst 1752 einschiffig umgestaltet, nach Kriegszerstérung 1951 als dreischiffige
Halle erneuert; mit Ausstattung. nachqualifiziert* D-6-79-114-42
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,Kirchsteige 1. Wohngebaude, zweigeschossiger, traufstandiger Satteldachbau mit Fachwerk- obergeschoss, bez. 1597.
nachqualifiziert* D-6-79-114-43

,Kirchsteige 2. Pfarrhaus, L-férmiger, zweigeschossiger Massivbau mit Satteldachern, Nordfliigel iber hohem Sockel, Mitte
17. Jh.; Garteneinfriedung mit Hoftor, Bruchsteinmauerwerk, bez. 1665. nachqualifiziert* D-6-79-114-44

,Kirchsteige 3. Ehem. Zollhaus, dann Lateinschule, heute Wohngebéude, zweigeschossiger Kriippelwalmdachbau mit
Fachwerkobergeschoss, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-26

JKornmarkt 5 b. Zehntscheune, in Resten erhalten, Bruchsteinmauerwerk, mit spitzbogigem Portal mit Wappenstein, bez.
1623; Hausfigur, Maria Immaculata, Holz, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-90

,,Kr6tenberg. Bildstock, Sockel mit Rundbogenfries, achteckige Saule, vorhangbogiger Aufsatz mit Relief der Madonna
Madonnenbrustbild als mit Relief der Madonna als Halbfigur, um 1900. nachqualifiziert* D-6-79-114-209

JKr WU 43. Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzigung und Kreuzbekrénung, auf Pfeiler, Sandstein, bez. 1621. nachqualifiziert*
D-6-79-114-114

,Kr WU 43. Bildstock, baldachinbekronter Reliefaufsatz mit Dreifaltigkeit und Pieta, auf erneuertem Schaft, Sandstein, 1. Halfte
18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-115

.,Lammermiihle 1. Ehem. Miihle, sog. Lammermiihle, zweigeschossiger, verputzter Massivbau mit mit Schopfwalmdach, um

1800; Nebengebaude. nachqualifiziert* D-6-79-114-134

,Lindenberg. Bildstock, Reliefaufsatz mit ,Vierzehn Nothelfern“ und baldachinartiger Bekrénung, auf Pfeiler iiber Postament
mit Inschriften, Sandstein, bez. 1804. nachqualifiziert* D-6-79-114-97

.Marktplatz. Marienséule, Figur der Muttergottes mit Jesukind (Kopie), auf Pfeiler iiber Tischsockel, Originalskulptur im
Rathaus, Sandstein, von Leopold Kurzhammer, 1732. nachqualifiziert* D-6-79-114-60

,,Marktplatz. Marktbrunnen, achteckiges, profiliertes Brunnenbecken mit mittiger Brunnensaule mit Kugelbekrénung, Sandstein,

1737. nachqualifiziert D-6-79-114-59

.Marktplatz 1. Rathaus, dreigeschossiger Massivbau mit Fachwerkobergeschoss und erneuerter Freitreppe, ostlicher Teil
zweigeschossig mit Fachwerkgiebel, mit Satteldachern und westlichem Dachreiter mit Glockendach, im Kern spatgotisch, 1482-

1489, vor 1671 aufgestockt und weitreichend erneuert, weitere Veranderungen, 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-45

,,Marktplatz 2. Gasthaus ,Weiles RoR*, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau, mit schmiedeeisernem

Wirtshausausleger, 2. Viertel 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-46

,,Marktplatz 3. Gasthaus ,Zum Hirschen®, zweigeschossiger, verputzter Krippelwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss,

Ende 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-47

,,Marktplatz 5. Wohngebaude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau, Obergeschoss mit geohrten Fensterrahmungen,
im Kern 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-48

,,Marktplatz 6. Gasthof ,Goldenes Lamm?®, zweigeschossiger, verputzter Mansardwalmdachbau, Torbogen bez. 1493, im Kern
17. Jh, um 1800 Uberformt, ehem. steiles Giebeldach im 20. Jh. durch Mansardwalmdach ersetzt. nachqualifiziert D-6-79-114-49

,Marktplatz 8. Ehem. Wohngebéude, seitdem 18. Jh. Apotheke, sog. ,Schwanenapotheke*, zweigeschossiger, giebelstandiger
Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, bez. 1568. nachqualifiziert* D-6-79-114-50

.Marktplatz 11. wohngeb&ude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, mit Wappenstein der Truchsesse
von Baldersheim des Vorgangerbaus, dieses bez. 1569, 16./ 17. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-51

.Marktplatz 12. wohngebaude, zweigeschossiger Halbwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, mit Rosenberger-Wappen,
bez. 1568. nachqualifiziert* D-6-79-114-52

.Marktplatz 15. Wohngeb&ude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau, Obergeschoss mit geohrten Fensterrahmungen,
Hausmadonna des 17. Jh., diese erst 1948 angebracht, sowie Wappenstein bez. 17., 1. Halfte 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-
114-53

.Marktplatz 18. Wohngebaude, zweigeschossiger, giebelstindiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 18. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-114-54

.Marktplatz 19. Wohngebaude, zweigeschossiger Satteldachbau mit reichem Volutengiebel und profiliertem Sitznischenportal
mit Wappenstein der Renaissance, bez. 1616, im Kern 1519. nachqualifiziert* D-6-79-114-55

.Marktplatz 20. Wohngebiude, zweigeschossiger, giebelstindiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 18. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-114-56

.Marktplatz 22. wohnhaus, zweigeschossiger, giebelstandiger Satteldachbau mit westlichem, traufstandigen Anbau, mit

Fachwerkobergeschossen, sowie geohrten Fensterrahmungen, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-57

.Marktplatz 25. Wohngebaude, zweigeschossiger Kalkbruchsteinbau mit Satteldach und Sandsteingliederung, mit Freitreppe,
Mitte 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-58

,MiihlstraBe 16. Wohngebiude, zweigeschossiger Walmdachbau in Ecklage, mit Fachwerkobergeschoss und profilierten
Sandsteingewanden im Erdgeschoss, sowie mit Wappen des Furstbischofs Julius Echter, bez. 1581, Erdgeschoss im 18. Jh.

Uberformt. nachqualifiziert D-6-79-114-62
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.MuhlstraBe 19. Wohngebaude, zweigeschossiger Satteldachbau mit verputztem Fachwerkobergeschoss, Giebel
fachwerksichtig, 17./18. Jh.; rickwartiges Grundstiick mit Stadtmauer, 15. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-64

,MiihlstraBe 33. Wohngebiude, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, Anfang 19. Jh.,
nérdlicher Teil nach 1826 verandert; Stadtmauer, verbaut, 15. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-66

.Nahe Gollach. st. Nepomuk-Statue, Figur des HI. Johannes Nepomuk, Sandstein, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-35

,Ndhe Kr WU 43. Bildstock, giebelbedachter Reliefaufsatz mit ,Bruder Konrad* und Kreuzbekrénung, auf Pfeiler, Kunststein,
1946, Uber gebauchtem Sandsteinpostament, wohl 18. Jh. nachqualifiziert “ D-6-79-114-112

,Nahe Lamm-Gottes-Weg. Prozessionsaltar, altarahnlicher Aufbau mit Lamm-Gottes-Relief flankiert von Putten, und Relief

mit dem Herz Jesu als Bekrénung, auf breitgelagertem Tischsockel, Sandstein, bez. 1729. nachqualifiziert* D-6-79-114-77

,Nahe Uffenheimer StraBe. Kriegerdenkmal, fiir die Gefallenen von 1870/71, Tuffsteinpylon mit Eisernem-Kreuz-Relief und
Helmaufsatz, um 1900. nachqualifiziert* D-6-79-114-73

,Neuertgasse 10. Wohngeb&ude, zweigeschossiger, verputzter Frackdachbau mit Halbwalmen und Fachwerkobergeschoss,
17./18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-67

,Neuertgasse 12. Ehem. Synagoge, jetzt Wohnhaus, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss,
1744, 1938 beschadigt, danach Umbau zu Wohnhaus. nachqualifiziert” D-6-79-114-141

,Oberer Tannenbergweg. Bildstock, Reliefaufsatz mit HI. Josef und Kreuzbekrénung, auf Pfeiler liber Sockel, Kalkstein, um
1800. nachqualifiziert“ D-6-79-114-133

,Ochsenfurter StraBe 1. Bildstock, Abguss, Reliefaufsatz mit Kreuzigungsgruppe und Stifterfamilie, auf Pfeiler iiber
Postament, Gusstein, bez. 1628, 20. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-69

,Ochsenfurter StraBe 1. Wohngebaude, zweigeschossiger Massivbau aus Kalkbruchstein mit Walmdach und Freitreppe,
Mitte 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-68

,Ochsenfurter Strae 14. Bildstock, Abguss eines nicht mehr erhaltenen Bildstock von 1727, Reliefaufsatz mit Darstellung
einer ,Himmelfahrt Mariens®, auf Pfeiler, 20 Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-70

,,C')Iacker. an der Auber Stralle. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert“ D-6-79-114-103

,Rothenburger StraRe 1. Bildstock, baldachinbekrénter Reliefaufsatz mit Kreuzigungsszene, auf achtkantigem Pfeiler iiber
Postament, Sandstein, 17. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-71

,SchloBruine Reichelsburg. Burgruine Reichelsburg, Vorgéngerbau erstmals 1230 urkundlich erwahnt, bis 1390
hohenloisch als Bamberger Lehen, ab 1390 zum Bistum Wurzburg gehdrig, 1521 Wirzburger Amtssitz, im Bauernkrieg 1525
zerstort; regelmaRigviereckige Anlage, mit rundem, stlichem Bergfried, Bruchsteinmauerwerk, letzterer 14. Jh., Gibrige Anlage 15.

und frihes 16. Jh.; Zwingermauer mit sieben Flankentirmen, Bruchsteinmauerwerk, wohl 15 Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-100

.St 2269. Bildstock, Pieta, bez. 1879; an der StraRe nach Aufstetten, ca. 300 m vor dem Ort rechts. nicht nachqualifiziert, im
Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-114-116

,St.-Andreas-StraBe 4. Ehem. Schule, eingeschossiger Satteldachbau, mit Fachwerkgiebel, verputzt, Tirsturz bez. 1791.
nachqualifiziert* D-6-79-114-123

,St.-Andreas-StraBe 5. Friedhofskreuz, Kruzifix auf Postament mit Inschriftenfeld,
Sandstein, bez. 1819. nachqualifiziert* D-6-79-114-119

,St.-Andreas-StraBle 5. Kath. Pfarrkirche St. Andreas, Saalbau mit Satteldach und Ostturm
mit Glockendach, klassizistisch, 1824; mit Ausstattung. nachqualifiziert D-6-79-114-118

,St.-Georg-Strale. Bildstock, Reliefaufsatz mit ,Blutwunder zu Walldiirn* und ,Pieta“, sowie mit Kreuzbekrénung, auf

abgefastem Vierkantschaft Gber Tischsockel, neugotisch, Sandstein, bez. 1875. nachqualifiziert* D-6-79-114-104

,,St.-Georg-StraBe. Bildstock, Reliefaufsatz mit ,Kreuzigungsszene®, auf erneuertem Kunststeinpfeiler, (iber gebauchtem

Postament, Sandstein, 18. Jh., renoviert und teilweise erneuert, bez. 1946. nachqualifiziert* D-6-79-114-108

,St.-Georg-Strae 4. Hausfigur, Herz-Jesu-Statue, in neugotischer Wandnische, Mitte 19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-
137

.Jorgartenweg 1. Bildstock, spitzgiebeliger Reliefaufsatz mit ,Erléser und ,Heiliger in Mandorla“, auf Rundséule (ber
Postament, neugotisch, Sandstein, 2. Halfte 19. Jh. nachqualifiziert D-6-79-114-91

.TruchseBstraBe 5. St. Nepomuk-Statue, Figur des HI. Johannes Nepomuk auf Postament mit Inschriftenkartusche iiber

erneuertem Sockel, auf der Hofmauer, Sandstein, bez. 1767. nachqualifiziert* D-6-79-114-92

,TruchseBstraRe 6. Hausfigur, barocke Dreifaltigkeitsgruppe, Holz, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-93

,TruchseBstralle 7. Kreuzschlepper, Figur des kreuztragenden Heilands auf in die Mauer eingelassenem, hohen Postament

mit Inschriftenfeld, Sandstein, von Johann Georg Auwera, bez. 1792. nachqualifiziert* D-6-79-114-94

,TruchseRstralle 8. Bildstock, Pieta in Nische, 2. Halfte 18. Jh.; auf der Mauer. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen
Denkmal-Atlas nicht kartiert” D-6-79-114-95
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,TruchseBstralle 12. Hausfigur, sitzende Madonnenfigur auf Sockel mit Inschriftenkartusche, Holz, 18./19. Jh. nachqualifiziert*
D-6-79-114-96

.TruchseBstraBe 21. Wirtshausausleger, Ende 18. Jh. nachqualifiziert D-6-79-114-99

,TruchseBstralRe 35. Bildstock, runbogiger Reliefaufsatz mit ,HI. Familie mit Dreifaltigkeit*, auf Pfeiler (iber Postament mit
Inschrift, historistisch, Sandstein, bze. 1911. nachqualifiziert* D-6-79-114-1

,TruchseBstrale; St.-Georg-StraRe. Wegkreuz, Kruzifix auf Postament, Sandsteincorpus, 18. Jh., Kreuzstamm und
Postament erneuert, Kunststein, 1930er Jahre, bez. 1704, 1751 und 1932. nachqualifiziert* D-6-79-114-157

,,Turmweg. Bildstock, baldachinbekronter Reliefaufsatz mit HI. Familie, auf Pfeiler mit Heiligenreliefs tGiber Sockel, Sandstein,

bez. 1817. nachqualifiziert D-6-79-114-102

,Jurmwegd. Ehem. Wartturm, Rundturm, Bruchsteinmauerwerk, 15. Jh. nachqualifiziert D-6-79-114-107

,,Turmweg. Bildstock, giebelbedachter Reliefaufsatz mit HI. Theresa und Kreuzbekrénung, auf Pfeiler Giber Sockel, Kunststein,
1. Halfte 20. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-110

,,Turmweg. Madonna, Figur der Muttergottes auf hohem Sandsteinpostament mit Inschriftenfeld, 2. Halfte 19. Jh. nachqualifiziert”
D-6-79-114-109

,Uffenheimer StraBe. Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzigungsgruppe und Kreuzbekrénung, darunter Inschriftenblock, auf
Pfeiler Uber erneuertem Sockel, bez. 1616. nachqualifiziert* D-6-79-114-74

,Uffenheimer StraRe 2. Friedhof, ummauerte Anlage im nérdlichen Kernbereich um 1805, mit siidlicher Friedhofserweiterung,
2. Halfte des 19. Jh., mit erhaltenen Grabdenkmalern des spaten 19./ friihen 20. Jh.; Friedhofskreuz, Kruzifix auf Postament,
Kreuz und Sockel erneuert, Sandstein, 18. Jh.; Friedhofskapelle, kleiner Saalbau mit Satteldach und Glockendachreiter, spates

19. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-72

,Vordere Oellinger StraBe. Feldkapelle, einfacher Hau- bzw. Bruchsteinmauerwerksbau mit Satteldach, 19./20. Jh., darin
Pieta, Holz, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-114-81

. Waldmannshofer StraBe 2. Evang.-Luth. Pfarrkirche, sog. Dreifaltigkeitskirche, Chorturmkirche, Saalbau mit
eingezogenem Chor und nérdlichem Chorturm mit Zwiebelhaube, barokisierend, von Otto Schulz, 1922-26; Einfriedung,

gleichzeitig. nachqualifiziert* D-6-79-114-75

;Wartturm. Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzigungsdarstellung, auf erneuertem Pfeiler mit Stiftungsinschrift, iiber diamantiertem

Sockel, Sandstein, bez. 1727, 1904 erneuert. nachqualifiziert* D-6-79-114-101

2. KOMMUNALES FORDERPROGRAMM DER
STADT AUB

Der Stadtrat der Stadt Aub hat in seiner Sitzung vom 14.08.2006,
geandert durch Stadtratsbeschluss vom 06.03.2017 ein
kommunales Férderprogramm beschlossen, das im Rahmen der
Bayerischen Stadtebauférderung angewendet wird.

1. Raumlicher Geltungsbereich

Fordergebiet ist das festgelegte Geltungsgebiet der
Sanierungssatzung der Stadt Aub vom 12.07.2005, geandert am
09.12.2009 und 10.10.2016 fur den Bereich der Altstadt von Aub.
Die rdumliche Abgrenzung ist dem beiliegenden Lageplan zu
entnehmen.

— siehe Seite 12 und 13: ,Behelfslageplan Stadt Aub - Umgriffe®

2. Zweck und Ziel der Férderung

Zweck dieses kommunalen Férderprogrammes ist die Erhaltung
des ortstypischen, eigenstandigen Charakters des Ortsbildes der
Altstadt Aub.

Durch geeignete Erhaltungs-, Sanierungs- und
Gestaltungsmalnahmen soll die stadtebauliche Entwicklung der
Altstadt Aub unter Berlcksichtigung des typischen Ortsbildes und
denkmalpflegerischer Gesichtspunkte unterstiitzt werden.

Im Rahmen des kommunalen Foérderprogrammes kdnnen
folgende MalRnahmen geférdert werden:

® Erhaltungs- und Instandsetzungsmalnahmen an bestehenden
Haupt- und Nebengebauden mit ortsbildpragendem Charakter;
insbesondere MalRnahmen an Fassaden (Anstrich- und
Putzerneuerung) einschlieBlich Erneuerung von Fenstern,
Aulentiren, Toren und Zaune in denkmalgerechter Form
und Wiederanbringung von Fensterladen sowie Malinahmen
an Déachern und Dachaufbauten (Eindeckung, Ortgang und
Gesimsgestaltung) sowie Arbeiten an Einfriedungen und
Treppen, nach den Vorgaben der Gestaltungssatzung der
Stadt Aub.
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® MaRnahmen zur Um- oder Neugestaltung von Vorbereichen
und Hofrdumen mit offentlicher Wirkung zur Erhaltung des
Ortsbildes z. B. durch Verwendung ortstypischer Materialien,
Entsiegelungsmalnahmen und die Verwendung einheimischer
Pflanzen.

3. Grundsitze der Forderung

Die geplanten Malnahmen haben sich in allen Punkten der
Gestaltungssatzung vom 11.07.2005 mit Anderung vom 09.11.2009
und den Zielen der stadtebaulichen Sanierung anzupassen.
Abweichungen von der Gestaltungssatzung sind nur in
begrindeten Ausnahmefallen forderfahig.

4. Hohe der Forderung
Aufdie Férderung dem Grunde nach besteht kein Rechtsanspruch.

Gebaude, die umfassend instandgesetzt werden und flr
die Zuschisse in Form einer Kostenerstattung nach dem
Stadtebauférderungsprogramm gegeben werden, werden nach
diesen Richtlinien nicht gefordert.

Die Forderung erfolgt im Rahmen der Stadtebauférderung
in Form von Zuschissen bis zu 20 % der zuwendungsfahigen
Kosten, jedoch héchstens 10.000 € je Einzelobjekt (Grundstick
bzw. wirtschaftliche Einheit).

Die Zuschisse werden im Rahmen der verflugbaren
Haushaltsmittel bewilligt, Grundlage der Foérderung ist neben den
Vorgaben des Baurechts und des Denkmalschutzes die geltende
Gestaltungssatzung der Stadt Aub. Sind die entstandenen Kosten
geringer als der veranschlagte Betrag, kdnnen die Zuschusse
anteilig reduziert werden. Eine Erhdhung des Zuschusses bei
einer Kostenmehrung ist nicht moglich.

Die StadtAub behalt sich eine Riicknahme der Férderung vor, wenn
die Ausfihrung nicht oder nur teilweise der Bewilligungsgrundlage
entspricht und / oder mangelhaft ausgefiihrt wurde.

5. Zuwendungsempfianger

Die Férdermittel werden natirlichen und juristischen Personen
sowie Personengemeinschaften in Form von Zuschissen
im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel gewahrt.
Antragsberechtigt sind nur die Objekteigentimer.

6. Verfahren

Antrage auf Foérderung sind vor Malnahmenbeginn und nach
fachlicher Beratung durch die Stadt Aub und deren Beauftragte
schriftlich an die Stadt Aub zu stellen. Die Stadt und deren
Beauftragte prifen einvernehmlich, ob die privaten Mal3nahmen
den Zielen des kommunalen Foérderprogrammes entsprechen.
Neben der allgemeinen Beschreibung des Vorhabens und den
erforderlichen Planunterlagen muss der MalRnahmentrager bei
Kosten bis zu 5.000 € mindestens zwei Kostenangebote und bei
Kosten ab 5.000 € mindestens drei Kostenangebote, aus welchen
die geplanten Leistungen eindeutig hervorgehen, vorlegen.

Alle MaRnahmen durfen grundsatzlich erst nach schriftlicher
Zustimmung der Stadt Aub begonnen werden. Ein vorzeitiger
Mafinahmenbeginn fihrt zum Ausschluss der Férderung.
Spatestens drei Monate nach Abschluss der Arbeiten sind die
Rechnungen und Zahlungsnachweise vorzulegen.

Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt nach Prifung der
ausgefiihrten Arbeiten und Rechnungen durch die Stadt und
deren Beauftragte.

7. Fordervolumen; zeitlicher Geltungsbereich

Dieses Programm gilt ab dem 07.03.2017 und wird jeweils bis
zum Ende eines Haushaltsjahres Gliltigkeit besitzen.

Durch die Bereitstellung von Fordermitteln im darauf folgenden
Haushaltsplan verlangert sich das Programm um jeweils ein
Jahr. Die Foérderung kann ganz entfallen, wenn es der Stadt Aub
aufgrund ihrer Haushaltslage nicht moéglich ist, die erforderlichen
Eigenmittel aufzubringen.
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