Satzung liber die duBere Gestaltung baulicher Anlagen im Altstadtbereich der Stadt Aub
(Gestaltungssatzung)

Auf Grund der Art. 81 Abs. 1 Bayerischen Bauordnung (BayBO i. V. m. Art. 23 Satz 2 der Bayerischen
Gemeindeordnung (GO) erlasst die Stadt Aub folgende Satzung:

§1 Praambel

Mit Hilfe dieser Gestaltungssatzung soll das stadtebauliche und baukulturelle Erbe der Stadt Aub in
seinem Charakter geschitzt und gepflegt werden.

Diese Satzung soll nicht nur gestalterische Missgriffe verhindern, sondern auch zu einer positiven
Gestaltungspflege beitragen, die den menschlichen Grundbediirfnissen nach Harmonie, Schénheit
und Ordnung gerecht wird.

Alle Malinahmen werden darliber hinaus bei der Umsetzung der Gestaltungssatzung so vorbereitet
und durchgefiihrt, dass sie dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Schwerpunkt der
2008 erlassenen Gestaltungssatzung ist, vorhandene Gestaltqualitdten zu sichern und Mangel Zug
um Zug zu beseitigen. Mit der Neufassung wurde einerseits auf Erfahrungen bei der Umsetzung der
Gestaltungssatzung und auf technische, gestalterische und z.B. klimatische Entwicklungen reagiert,
andererseits dem “Neuen Bauen” mehr Aufmerksamkeit geschenkt mit dem Ziel, an der
Stadtstruktur weiter zu bauen und die Bau- und Architekturgeschichte der Stadt Aub fortzuschreiben.

Grundsétzlich soll diese Satzung Handlungs- und Rechtssicherheit fordern, den Behérdenweg
vereinfachen sowie das Bauen erleichtern und beschleunigen.

§2  Generalklausel

Das gewachsene Erscheinungsbild der Stadt in seiner unverwechselbaren Eigenart und Gestalt wird
erhalten und geschiitzt, verbessert und weiterentwickelt. Das stadtbildpragende Baugefiige wird bei
allen baulichen MaRnahmen grundsatzlich beriicksichtigt und zwar in Bezug auf Form, MaRstab,
Material, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile zueinander sowie Farben. In Ubereinstimmung mit
der Umgebung kann grundsatzlich auch neues Bauen mit Elementen und Materialien
zeitgendssischer Architektur gefordert werden.

Dabei werden im Einzelnen folgende Grundséatze beachtet:

¢ Notwendige Veranderungen orientieren sich am Bestand und am guten Beispiel; sie fugen
sich in die umgebende Substanz und das Ortsbild ein.

* Vorhandene Gestaltungsmangel werden im Zuge baulicher MalRnahmen im Sinne dieser
Satzung beseitigt.

* Gebaude mit von der Regel abweichenden Baustilen und landwirtschaftlich genutzte
Gebaude werden entsprechend ihrer stilpragenden Besonderheiten behandelt bzw.
stilgerecht verbessert.



« Neubauten und neue Bauteile sind als solche erkennbar zu gestalten.

¢ Vorhandene historische Bausubstanz wird vorrangig erhalten.

e Bei allen MaRnahmen wird auf eine handwerkliche Ausflihrung bzw. auf entsprechende
Qualitdtsmerkmale geachtet.

¢ Handwerkskunst auch mit neuen Materialien und Techniken wird geférdert und
weiterentwickelt.

e FiUr zukinftige funktionale Anforderungen und Techniken (z.B. Barrierefreiheit,
Umwelttechnik, Medien) werden im Sinne dieser Satzung geeignete gestalterische Losungen
gesucht.

o Auf die Herstellung von Freirdumen sowie des Zusammenwirkens zwischen Gebaude- und
Freiraumgestaltung sowie die Freihaltung der Stadtmauer wird geachtet.

Sind MaRnahmen oder Materialien abweichend zugelassen, ist eine Ausfihrung nur maéglich, wenn
die Abweichung gemaR Schlussbestimmungen, 2. Abweichungen und Befreiungen vom
Beratungsarchitekten oder der Stadt Aub beziehungsweise bei Bedarf dem Landratsamt Wirzburg
(LRA) und dem Bayerischen Landesamt fiur Denkmalpflege (BLfD) begriindet wurden.

Die Anforderungen der Denkmalpflege bleiben von den Festsetzungen dieser Satzung unberihrt.

§ 3  Geltungsbereich
Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Altstadtkern und die Stadtmauer
einschlieRlich des im Lageplan griin gekennzeichneten Umgriffs um die historische Stadtanlage
gemal der Abgrenzung des Ensembles nach dem BayDSchG.

Férderungen sind in Abstimmung mit der Regierung Unterfranken auch im gesamten rot
gekennzeichneten Sanierungsgebiet gem. § 136 ff BauGB mdglich, wenn die Anforderungen der
Gestaltungssatzung eingehalten werden. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Die Gestaltungssatzung dient als Empfehlung fir das gesamte Stadtgebiet. Férderungen sind nur
innerhalb des Umgriffs méglich.

Sachlicher Geltungsbereich
Diese Satzung gilt fiir alle baulichen MaRnahmen:

» fur die genehmigungspflichtige und nicht genehmigungspflichtige Errichtung, Anderung oder
die Nutzungsénderung, Instandsetzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen oder von
Teilen baulicher Anlagen, sowie die Errichtung und Anderung von Werbeanlagen nach Art.
55 und 57 BayBO



» fur den anzeigepflichtigen und nicht anzeigepflichtigen Abbruch bzw. die Beseitigung von
baulichen Anlagen oder von Teilen baulicher Anlagen nach Art. 57 BayBO

» die Gestaltung der privaten Freiflachen mit Mauern und Einfriedungen

Héherrangiges Recht wie Planungs- und Baurecht, Denkmalschutz und andere Bestimmungen
bleiben von dieser Satzung unberihrt.

Bebauungsplane sind im Geltungsbereich der Satzung nicht vorhanden.

Die Umgriffe des Denkmalensembles ,Altstadt Aub“ und des Sanierungsgebietes ,Altstadt‘ sind in
der Anlage dargestelit. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung.

Im Sanierungsgebiet sind fiir alle in der Sanierungssatzung festgesetzten MaRnahmen
sanierungsrechtliche Erlaubnisantrage gem. § 144 und § 145 BauGB zu stellen.

Im Denkmalensemble sind fiir alle MaBnahmen denkmalschutzrechtliche Erlaubnisantrage gem.
Art. 6 DSchG zu stellen.

§4 Der Ort
Charakteristische Struktur und Ortsbild

Aub liegt im Suden des Landkreises Wirzburg im Regierungsbezirk Unterfranken in Bayern. Die
Stadt befindet sich am sidlichen Rand der mainfrankischen Platte in der sanften Hiigellandschaft
des Ochsenfurter- und Gollachgaus in unmittelbarer Nahe zur Baden-Wiirttembergischen
Landesgrenze. Die Altstadt erstreckt sich am Hang des Gollachtals bis zum Ufer des gleichnamigen
Flusses. Die landwirtschaftlichen Wirtschaftsflachen liegen auf den Hochebenen um Aub. Zum
Planen und Bauen in dieser Stadt gehort deshalb auch Gefiihl und Respekt fir die Topographie und
Landschaft.

Charakteristisch fur Aub sind die Uberwiegend zweigeschossigen Wohnhéuser mit Sattel- oder
Walmdach. Die Gebaude orientieren sich meist giebelstandig zur StraBe. Naturstein- und
Putzfassaden sowie Fachwerkskonstruktionen pragen das Stadtbild. Der Abbau von értlichen
Gesteinen als Baumaterial wird bis heute betrieben und hat in Aub Tradition bis zuriick ins Mittelalter.
Abgebaut werden Sandstein und Muschelkalk sowie LoRRlehm zur Ziegelherstellung.

Im Altstadtkern ergibt sich durch die dichte, steinerne geschlossene Bebauuung ein kleinstédtisches
Erscheinungsbild mit wichtigen Denkmaélern. Die Altstadt wird von der Stadtmauer und einem griinen
Gurtel umgeben.Die Altstadt der Stadt Aub ist der urbanste Raum im Umkreis von 10 km und durch
die hohe Zentralitat fur die umliegenden Dérfer eine lebendige Landstadt mit hoher Lebensqualitét.

Die gewachsene Struktur und Gestalt der Stadt Aub wird in ihrer unverwechselbaren Eigenart
erhalten und gepflegt. Das historische Ortsbild bildet grundséatzlich den MafRstab fiir alle baulichen
Entwicklungen: Sie orientieren sich in Proportionen, Materialien und Farben am positiven Bestand
und der umgebenden Bausubstanz.



§5 Dachlandschaft

Bei baulichen MaRnahmen darf die Dachlandschaft in ihrer Einheitlichkeit, Lebendigkeit und
Geschlossenheit in Bezug auf Dachformen, maRstébliche Gliederung, Material und Farbigkeit nicht
beeintriachtigt werden. Ruhige, geschlossene Dachflachen ohne oder mit wenigen Einbauten und
Aufbauten, sowie die Berlcksichtigung der vorherrschenden Firstrichtungen ergeben eine gute
Einbindung in die Dachlandschaft.

Der einheitliche geschlossene Gesamteindruck der historischen Dachlandschaft wird erhalten. Auf-
und Einbauten fiigen sich in Form, Mafistab und Farbe ein.

§ 6 Parzellenstruktur

Die vorhandene charakteristische Parzellenstruktur wird in ihrer Auswirkung auf das Stadtbild, den
Stralkenraum und das Gebdude erhalten. Neue Bauten (ibernehmen die Uberlieferte Art der
Gebaudestellung und Gebzudeform. Die historische Parzellenstruktur bleibt durch Geb&udeform,
Gebaudestellungen sowie in den Freiraumen und Straflenrdumen ablesbar.

§7 Dichte und Hohe der Bebauung

Die Dichte der Bebauung orientiert sich grundsatzlich am Bestand und der Umgebung.
Nebengebadude ordnen sich den Hauptgebauden unter. Die Hohe der Bebauung orientiert sich an
der umgebenden Bebauung, straRenbegleitende Hauptgebdude, Seitengebdude und rlckwartige
Nebengebaude werden in Wand- und Dachflachen differenziert aufeinander abgestimmt.

Bauliche Anlagen werden so gestaltet, dass sie das Erscheinungsbild und die Wirkung von
Denkmalern nicht beeintrachtigen. Die Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 und die
Geschossflachenzahl (GFZ) von 1,2 sollte nicht Uberschritten werden; wo sie im Bestand
uberschritten wird, wird eine Verringerung der baulichen Dichte durch Riickbau von
Nebengebauden angestrebt.

§8 Materialien und Farbe

Das Ortsbild von Aub wird vor allem durch rote Tonziegel, Naturstein, farbiges Fachwerk und erdig-
bunten Farben geprégt. Sandstein, Muschelkalk, feinkdrniger Filzputz sowie farbige und holzsichtige
Balken und Bretter stellen die Leitlinie fiir die Materialauswahl dar. Die Naturfarbe des Muschelkalks
reicht von hellen sandigen Ténen bis hin zu einer dunkelgrauen Farbung. Bevorzugt werden lokale
Materialien und regionale Baustile. Empfohlen wird, bei der Planung und Ausflihrung regionale
Handwerker einzubinden.

Glanzende und grelifarbige Materialien, exotische Steine sowie tropische Holzer sind grundsétzlich
nicht zugelassen.



§9  Freirdume

Straflen, Gassen, Platze, Hofe, Garten und Griinflachen sind als Freirdume einer Stadt wichtige
Bestandteile des Ortsbildes und pragen es ebenso wie die Gebaude. Sie erhalten neben den
Gebauden eine erhohte gestalterische Aufmerksamkeit.

§ 10 Stadtmauer

Die Stadtmauer und der anschlieBende ehemalige Stadtgraben umfassen die Altstadt fast
vollstandig. Auf ihre Gestaltung, Freihaltung und Erlebbarkeit wird besonderer Wert gelegt.

§ 11 Das Haus

Die Gebaude haben in der Regel eine klare Grundform ohne Vor- und Rickspriinge und ein Sattel-,
Walm- oder Mansarddach mit geringen Dachuberstanden. Nebengebaude setzen sich deutlich vom
Hauptgebdude ab und ordnen sich in der Gréf3e und Kubatur unter.

Die Uber die prdgenden Jahrhunderte ortsibliche Verwendung und Verarbeitung von einfachen,
natirlichen Baumaterialien wird beibehalten und fir den Einsatz in der Sanierung und in Neubauten
weiterentwickelt. Eine ablesbar nachvollziehbare und harmonische Kombination von historischen
und zeitgendssischen Baumaterialien im Sinne dieser Satzung ist nicht ausgeschlossen.

Ortsiibliche Konstruktionen und Materialkombinationen werden bevorzugt. Vorhandene historische
Bauteile werden gesichert, nach Méglichkeit instandgesetzt und wiederverwendet.

§ 12 AuBenwande und Fassaden

Die Fassaden erzeugen durch gemeinsame Gestaltungsmerkmale ein ruhiges, Uberwiegend
geschlossenes Bild zum 6ffentlichen Raum. Die Gestaltung der Geb&aude wird auf lhre Umgebung
und die benachbarten Hauser abgestimmt. Die individuelle Gestaltung erfolgt durch die Ausbildung
der Details. Wenn méglich bleibt Sichtfachwerk und Sichtmauerwerk sichtbar oder wird freigelegt.
Inschriften, Schmuck- und Zierelemente von denkmal- und heimatpflegerischem Wert werden
erhalten.

§ 12a Material

Leitsatz: Die Auflenwande sind in der Regel feinkdrnig verputzt oder mit Bruchsteinmauerwerk
hergestellt. Verkleidungen werden nur an untergeordneten Bauteilen angebracht.

Zugelassen: feinkorniger Putz, Naturstein, Fachwerk mit verputzten
Gefachen, untergeordnete Holzverschalungen
Abweichend zugelassen: Sonderputze, Schichtstoffplatten, Holzverschalungen, Ziegelsicht-



Mauerwerk, Sichtbeton
Nicht zugelassen: Aluminium- und Kunststoffverschalungen, Scheinfachwerk, exotische Steine,
tropische Holzer, glanzender Edelstahl, polierte Steine

§ 12b Farbe

Leitsatz; Die Farben und Materialien werden aufeinander und auf die Umgebung abgestimmt. Die
Farbgebung erfolgt aus einer Farbfamilie oder in Kontrastfarben, Nebengebaude werden farblich
heller abgesetzt. Farben werden vor Ausfiihrung ausreichend grof® bemustert und abgestimmt.

Zugelassen: erdig-bunte und helle Farben
Abweichend zugelassen: sehr kraftige und dunkelgraue Fassadenfarben
Nicht zugelassen: glanzende und grelle Farben

§ 12c Sockel

Leitsatz: Die Fassaden werden mit oder ohne Sockel ausgefihrt.

Zugelassen: fassadenbiindig ausgefihrte Putzsockel, massive Naturstein-sockel, Natursteinplatten
Abweichend zugelassen: nicht fassadenbiindige Sockel

Nicht zugelassen: Fliesen, glanzende Bleche, polierte Steine, Kunststoffe

§ 13 Wandoffnungen

Die Wandoffnungen folgen einem klar stehenden Format, sind waagrecht und senkrecht geordnet
und nach Proportion und GréRe aufeinander abgestimmt. Sie werden so angeordnet, dass
zwischen ihnen méglichst groRe zusammenhzngende Wandflachen oder Pfeiler entstehen bzw.
erhalten bleiben.

§ 13a Wandeinschnitte

Leitsatz: Wandeinschnitte sind untergeordnete Bereiche, die sich in die Gesamtfassade einfugen.
Zugelassen: untergeordnete Wandeinschnitte, z.B. fur Eingédnge oder Loggien

Abweichend zugelassen: Wandeinschnitte uber Eck
Nicht zugelassen: senkrechte Wandeinschnitte (iber mehr als ein Geschoss bei Bestandsbauten



§ 13b Fenster und Fenstertiiren

Leitsatz: Die Wandéffnungen fiir Fenster sind innerhalb einer Fassade tiberwiegend gleich grof
bzw. aus einer Familie. Die Profile werden so schlank wie moglich ausgefihrt.

Zugelassen: Holzfenster in klar stehenden rechteckigen Formaten. Ab einer lichten Breite der
Fensteroffnung von mehr als 75cm, bei Fenstertliren 120cm, werden die Fenster mit zwei
konstruktiv mittig geteilten Drehfligeln hergestellt, Stulpbreite: max. 11cm; Holzfenster werden mit
Wetterschenkeln ausgefiihrt

Abweichend zugelassen: Kunststoff- und Metallfenster gemaf den Anforderungen an Holzfenster,
jedoch mit max. 12 cm Stulpbreite; quadratische und runde Fenster; gegliederte Schaufenster bis
2m Breite; Fensterelemente (jeweils bei Gebauden nach 1945 oder im nicht &ffentlich einsehbaren
Bereich)

Nicht zugelassen: Fenster mit innenliegenden Scheinteilungen, Fensterbretter aus Aluminium im
Ensemble

§ 13c Tiiren

Leitsatz: Turen sind der Zugang zum Haus und ein zentrales Element in der Fassade; ihre
Gestaltung erfordert besondere Aufmerksamekeit.

Zugelassen: Holztliren mit einer Breite von maximal 1,20m, breitere Tlren werden zweifliigelig
ausgefihrt; Oberlichter und untergeordnete Glaseinschnitte

Abweichend zugelassen; Glas-, Stahl- und Kunststofftiiren gem&R den Anforderungen an
Holztiren (bei Gebduden nach 1945 oder im nicht offentlich einsehbaren Bereich)

Nicht zugelassen; Aluminiumtlren

§ 13d Tore

Leitsatz; Tore sind meist die gréRten Offnungen in einer Fassade oder Einfriedung; ihre Gestaltung
erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Zugelassen: Dreh-, Falt-, Roll- und Schiebetore aus Holz und Metall

Abweichend zugelassen: Sektional- und Schwingtore mit einer Breite bis 2,75m mit Verkleidung
aus Holz oder Stahl

Nicht zugelassen: Schwing- und Sektionaltore mit einer Breite (iber 2,75m und Einzelelementen
von mehr als 40 cm Héhe



§ 13e Sicht- und Sonnenschutz
Leitsatz; Schutzelemente werden bevorzugt als Fensterladen ausgefihrt.

Zugelassen: Klapp-, Falt- und Schiebeldden aus Holz und Metall

Abweichend zugelassen: Markisen bei Schaufenstern, Aulenjalousien aus Metall, Holz oder
Gewebe, Rollladen mit nicht sichtbaren Késten bei jlingeren Gebauden (nach 1945)

Nicht zugelassen: aufgebaute oder sichtbare Rollladen und -kasten, Uberdecken von
charakteristischen Fassadenelementen durch Markisen

§ 13f Material und Farbe

Leitsatz; Die Materialien und Farben werden aufeinander und auf die Umgebung abgestimmt und
vor Ausfiihrung bei Bedarf bemustert.

Zugelassen: Holz, Stahl, klares und satiniertes Glas; erdig-bunte und helle Farben

Abweichend zugelassen; Verbundkonstruktionen, z.B. Holz-Alu; Glasbausteine im Bestand
Nicht zugelassen; tropische Hélzer; geténte, gewdlbte, spiegelnde und stark strukturierte Glaser;
Aluminiumfensterbretter, glanzende und grellfarbige Materialien

§ 14 Dacher

Die ortsiibliche und charakteristische Dachform ist das (steile) Satteldach. Daneben kommen
Sonderdachformen wie Walm-, Halbwalm-, Pult- und Mansarddach vor. Die Dachstiihle werden in
zimmermannsmaBiger Holzkonstruktion ausgefiihrt. Die Dachflachen werden méglichst ruhig und
geschlossen und die Dachiiberstdnde knapp gehalten.

§ 14a Konstruktion und Form

Leitsatz; Beide Dachflichen sind in ihrer Neigung gleich und mindestens 45 Grad geneigt.
Zwerchhauser und Gauben ordnen sich in Hohe und Breite dem Hauptdach unter.

Zugelassen; Satteldacher mit mittigem First sowie Pult- und begriinte Flachd&acher bei kleineren
Nebengebauden

Abweichend zugelassen: Geringere Dachneigungen zur harmonischen Einfligung eines Daches in
den Bestand, Walmdécher, Mansarddécher, begriinte Flachdéacher

Nicht zugelassen: Pult-, Flach- und Zeltdécher (auler bei Nebengeb&uden)



§ 14b Ortgang und Traufe
Leitsatz: Ortgédnge und Traufen werden mit knappem Uberstand hergestellt.

Zugelassen: schmales Wind- und Stirnbrett, Zahnleiste aus Holz, Einmoérteln in eine Aufmauerung,
Schieferverkleidung

Abweichend zugelassen: Ortgangziegel an Nebengeb&uden
Nicht zugelassen: Ortgangausbildungen aus Blech oder Kunststoff

§ 14c Material und Farbe der Dachdeckung
Leitsatz: Die Dachflachen werden mit Tondachziegel gedeckt.

Zugelassen: nicht engobierte Tondachziegel, Naturschiefer

Abweichend zugelassen: fiir untergeordnete Bauteile oder Nebengeb&ude nicht glanzende Bleche,
Klarglas, satiniertes Glas, Drahtglas; Betondachsteine, Schichtstoffplatten, Kunstschiefer

Nicht zugelassen: Kunststoffeindeckungen, glanzende und grellfarbige Materialien

§ 14d Dachgauben, Dachaufbauten, Dacheinschnitte

Leitsatz: Gauben und sonstige Dachaufbauten beriicksichtigen die historischen
Dachkonstruktionen, ordnen sich in der Dachflache unter, sind erkennbar geordnet und halten vom
Ortgang einen Abstand von mindestens 1,5m und vom First von mind. 0,50m. Vorrangig werden
die Dachraume von den Giebelseiten belichtet.

Zugelassen: Einzelgauben bis 1,30m Breite mit stehendem Format und knappem Dachlberstand
in verputzter Ausflihrung oder mit einer Bekleidung aus Holz oder Schiefer

Abweichend zugelassen: eindeutig schmale, niedrige max. 60 cm hohe Lichtbander (Rohbaumaft)
als Schleppgauben, Zwerchhauser bis max. 1/3 der Trauflange, Verkleidungen aus Metall

Nicht zugelassen: Doppelgauben, Dacheinschnitte, eine Gesamtlange aller Gauben je Dachseite
von mehr als ca. 1/3 der Trauflange

§ 14e Dachflachenfenster und Dachluken

Leitsatz: Die Belichtung der Dachrdume erfolgt vorrangig Giber Gauben und die Giebelseiten.

Zugelassen: bei Kaltdéchern eine Dachluke von 55 cm Breite und 75 cm Hoéhe je Dachflache zur
BelGftung und Belichtung von Dach- bzw. Nebenrdumen und als Ausstiegsluke fur den
Kaminkehrer



Abweichend zugelassen: in begriindeten Fallen bei Warmdachern die Belichtung iiber gréfiere
Dachflachenfenster (ca. 55x100 cm) méglichst nicht einsehbar
Nicht zugelassen: aneinandergereihte Dachflachenfenster

§ 14f Kamine
Leitsatz; Kamine und sonstige AuslaRRe durchstoRRen die Dachhaut méglichst in Firstnahe.

Zugelassen: gemauerte und verputzte oder mit Naturschiefer verkleidete Kamine
Abweichend zugelassen: Verkleidungen aus matten Blechen oder Kunstschiefer
Nicht zugelassen: Kunststoffverkleidungen, gldnzende oder grellfarbige Verkleidungen

§ 14g Dachrinnen/ Verwahrungen (Spenglerarbeiten)

Leitsatz; Spenglerarbeiten dienen dem Schutz von Bauteilen oder Fugen sowie der Ver- und
Entsorgung.

Zugelassen: Kupfer, Titanzink mit dauerhaft matter Oberflache

Abweichend zugelassen: andere Bleche
Nicht zugelassen; Kunststoff, Aluminium, glanzende oder grelifarbige Bleche

§ 15 Anbauten

Anbauten ordnen sich dem Hauptgeb&ude deutlich unter und sind nach Lage, Dimension und
Material auf das Hauptgebaude und die Umgebung abgestimmt. Die Gestaltung erfolgt
zurtickhaltend. Leuchten, Briefkasten, Namensschilder und Rufanlagen werden in Form, Material
und Gestaltung angepasst und abgestimmt.

§ 15a Balkone, Loggien, Laubengédnge, Wintergéarten

Leitsatz; Balkone, Loggien, Laubengénge und Wintergéarten sind untergeordnete Bauteile, die sich
in die Fassadengliederung und die Umgebung einflgen.

Zugelassen: leichte Holz- und Stahlkonstruktionen, Glas

Abweichend zugelassen: Betonkonstruktionen

Nicht zugelassen: straRenseitige Balkone im Bereich Marktplatz, Etzelstrale und Harbachstrale;
Dacheinschnitte, Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, spiegelnde oder gefarbte Glaser,
glanzende und grellfarbige Materialien, tropische Holzer



§ 15b Windfange und Vordacher

Leitsatz: Windfange und Vordacher sind untergeordnete Bauteile auf privatem Grund, die sich in
die Fassadengliederung und die Umgebung einfligen.

Zugelassen: leichte Holz- und Stahlkonstruktionen, Glas
Abweichend zugelassen: Betonkonstruktionen, massive Konstruktionen, Sonderstahle,
Schichtstoffplatten

Nicht zugelassen: Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, spiegelnde oder gefarbte Glaser,
glanzende und grellfarbige Materialien, tropische Holzer

§ 15¢ AuBentreppen
Leitsatz: AuRentreppen dienen der Erschlielung des Gebaudes oder von Freiflachen.

Zugelassen: Stufen aus Naturstein, Beton, Holz, leichte Holz- und Stahlkonstruktionen
Abweichend zugelassen: massive Konstruktionen, Sonderstahle

Nicht zugelassen: Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, glénzende und grellfarbige
Materialien, tropische Holzer

§ 15d Werbeanlagen

Leitsatz: Werbeanlagen sind untergeordnete Fassadenelemente, die sich an der Statte der
Leistung in Form, Farbe und Gréf3e in die Fassadengliederung und die Umgebung einfligen und
untereinander abgestimmt sind. Eine eventuell gewlinschte Beleuchtung erfolgt zuriickhaltend und
nicht blendend.

Zugelassen: auf die Wand gemalte Schriftzige und Logos; vorgesetzte und dezent hinterleuchtete
Buchstaben und Logos aus Metall, Putz, Holz, Ton und Glas bis zu einer Héhe von 50cm sowie
Schaukasten und Ausleger aus Holz und Metall bis zu einer Gréfte von 1m?

Abweichend zugelassen: Werbeanlagen als freistehende Objekte aus Holz oder Metall auf
privatem Grund, Aluminium; temporares Aufhdngen von Schildern, Plakaten und Bannern, die sich
in Gestaltung und GréRe in die Fassadenstruktur harmonisch einfligen, Grafik und Layout werden
dezent gestaltet und abgestimmt

Nicht zugelassen: groflachige Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an der Stadtmauer, sichtbare
Leuchtstoffréhren, Automaten, Lichtstreifen und grelle Beleuchtung; groflachiges Plakatieren
(Bekleben) von Schaufenstern, glanzende oder grellfarbige Materialiern, tropische Holzer; getdnte,
gewdlbte, spiegelnde und stark strukturierte Glaser



§ 15e Material, Farbe

Leitsatz; Die Materialien und Farben werden aufeinander und auf die Umgebung abgestimmt und
vor Ausflhrung bemustert.

Zugelassen: Holz, Stein, Ton, Metall, Putz, Glas

Abweichend zugelassen: Aluminium, Sonderstéhle, Beton

Nicht zugelassen: Kunststoffe, glanzende und grelifarbige Materialien, tropische Hoélzer; getonte,
gewdlbte, spiegelnde und stark strukturierte Glaser, glanzender Edelstahl

§ 16 Technische Anlagen

Die Bedeutung und Ausformung technischer Anlagen richtet sich erfahrungsgemé0 stark nach dem
technischen, zivilisatorischen und gesellschaftlichen Kontext und ist einem stetigen Wandel
unterworfen. Die Installation bleibt auf das technisch erforderliche MaR beschréankt und wird
maglichst auf Nebengebauden oder in vom &ffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereichen
angebracht.

§ 16a Anlagen zur Energieerzeugung

Leitsatz; Im Ensemble werden Solaranlagen zur Erzeugung von Warmwasser im vom &ffentlichen
Raum nicht einsehbaren Bereich und méglichst auf Nebengebauden angebracht. Ihre GroRe bleibt
auf das technisch erforderliche Maf} beschréankt.

Zugelassen: dachflachenparallele integrierte Solaranlagen in geschlossenen Feldern auf nicht
glanzenden Konstruktionen

Abweichend zugelassen: vom éffentlichen Raum einsehbare dachflachenparallele Solaranlagen
als Auf-Dach-Anlagen in geschlossenen Feldern auf nicht glanzenden Konstruktionen

Nicht zugelassen: Anlagen mit Werbeaufschriften, Photovoltaikanlagen

§ 16b Antennen

Leitsatz; Die Anlagen werden im nicht einsehbaren Bereich und méglichst auf Nebengebauden
angebracht. lhre GroRe bleibt auf das technisch erforderliche Mal} beschrankt.

Zugelassen: unaufffallige, nicht glanzende und reflektierende Konstruktionen
Abweichend zugelassen: vom offentlichen Raum einsehbare Anlagen



Nicht zugelassen: Anlagen mit Werbeaufschriften

§ 17 Der Freiraum

Die privaten Freirdume wie Hofe, Garten oder Terrassen tragen wesentlich zum Erscheinungsbild
eines Anwesens bei und wirken in den offentlichen Raum, sie sollen von Einbauten méglichst
freigehalten werden. lhre Gestaltung ist eng mit den sie umgebenden Gebauden, ihrer Funktion und
der Besonnung verbunden. Gemeinsam erzeugen das Gebdude und der Freiraum ein
charakteristisches Gesamtbild. Dazu tragt auch die Gestaltung von Einfriedungen, befestigten und
unbefestigten Flachen, Moblierungen und Kleinarchitekturen bei.

Die Herstellung und Pflege des Freiraums ist eine Gestaltungsaufgabe. Freirdume leisten einen
wertvollen Beitrag zur Okologie.

§ 18 Einfriedungen

Einfriedungen von privaten Freiflachen erfolgen zur Stralle durch Zaune, Mauern oder Hecken. Die
Hoéhe und Gestaltung der Einfriedungen leitet sich aus den dazugehorigen Gebauden ab. Tiren
und Tore setzen das Gestaltungsbild der Einfriedungen fort.

Zugelassen: Zaune aus Holzlatten oder Stahlstaben ohne Sockel bis 1,2m Hohe, Mauern aus
Naturstein, verputzte Mauern

Abweichend zugelassen: Drahtzdune in rlickwértigen Bereichen, Mauern mit einer Hohe bis zu
2m, Beton

Nicht zugelassen: Zaune oder Mauern aus Kunststoff, groRflachige Elemente und Module,
Betonformsteine, glanzendes oder grellfarbiges Material

§ 19 Befestigte Flachen

Befestigte Flachen dienen der Sicherung von Zufahrten, Wegen und Sitzplatzen und sind auf das
notwendige Mal zu beschrénken. Sie Uberschreiten die dafiir funktional erforderliche GréRe nicht
und werden mit unbefestigten Flachen kombiniert. Vorhandene historische Natursteinpflaster
werden erhalten bzw. wiederverwendet. Pflasterflichen werden vor Ausfiihrung ausreichend grofy
bemustert und abgestimmt.

Zugelassen: Beldge aus Naturstein und qualitatvolles Betonpflaster, wassergebundene Decken,
Schotter, Schotterrasen, Kies, Holz

Abweichend zugelassen; Asphalt

Nicht zugelassen: Verbundpflaster im Ensemble, weiller oder gefarbter Zierkies/ Zierschotter,
Kunststoffelemente



§ 20 Unbefestigte Flachen

Freirdume bestehen iberwiegend aus unbefestigten Flachen. Sie werden mit standortgeeigneten,
heimischen Arten und Sorten gartnerisch angelegt. Berankungen kénnen den Wuchs in der
horizontalen Fliche fortsetzen und Fassaden und Einfriedungen in die Gestaltung einbeziehen.
Stadtbildpragender oder charakteristischer Baumbestand wird erhalten und gepflegt.

Zugelassen: Pflanzbeete, Gehdlze, Stauden, Rank- und Kletterpflanzen, Rasen- und
Wiesenflachen

Abweichend zugelassen: Nadelgehdlze, hohe Ziergraser

Nicht zugelassen: Thujen und andere standortfremde Arten und Sorten, weifler oder geférbter
Zierkies- oder Schotter

§ 21 Kleinarchitektur

Kleinarchitekturen wie Gerateschuppen oder Milltonneneinhausungen sind untergeordnete
Bauteile, die sich in das Gestaltungsbild und die Umgebung einfigen.

Zugelassen: leichte Holz- und Stahlkonstruktionen bis 15 m? Grundflédche und einer max. Hohe von
3,00m

Abweichend zugelassen: Betonkonstruktionen, massive Konstruktionen, Sonderstahle, Kunst
Nicht zugelassen: Konstruktionen aus Kunststoff und Aluminium, spiegelnde oder gefarbte Glaser;
gldnzende oder grelifarbige Materialien; tropische Hélzer; neue Anlagen im direkten Sichtfeld und
Offnungen der Stadtmauer

§ 22a Beurteilung

Die stadtebauliche Beurteilung von Vorhaben erfolgt nach den Festsetzungen in Bebauungsplanen
und wenn diese nicht erforderlich waren, nach § 34 BauGB. Die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften der Bayerischen Bauordnung (BayBO) werden beachtet.

§ 22b Abweichungen und Befreiungen

Abweichungen und Befreiungen von den Festsetzungen der Gestaltungssatzung sind in
Abhangigkeit von den stadtebaulichen, baulichen und konstruktiven Gegebenheiten moglich, wenn
das Ziel dieser Satzung diesen nicht entgegensteht und die Malnahmen das Stadtbild nicht
beeintrachtigen. Abweichungen und Befreiungen werden auf Grundlage der Generalklausel und der
Praambel durch die Stadt Aub und deren Beauftragte textlich, bildlich oder zeichnerisch begriindet.



§ 22¢ Unterlagen

Neben den baurechtlich erforderlichen Unterlagen kann die Stadt zusatzliche Darstellungen
verlangen. Die im Einzelfall erforderlichen Unterlagen werden im Rahmen des Verfahrens definiert.
In jedem Fall umfassen sie:

- eine Bestandsdarstellung

- Fassadenstruktur

- Freiflachengliederung, wenn berihrt

- Aussagen zu Materialien, GroRRen und Farben

- textliche Erlauterungen

§ 22d Bebauungsplidne

Wird im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ein Bebauungsplan aufgestellt, so folgt er den
Zielen der Gestaltungssatzung.

§ 22e Ordnungswidrigkeit

Gemal Art. 89, Abs. 1 Nr.17 der BayBO kann mit BuRRgeldern bis zu 500.000 Euro belegt werden,
wer vorsatzlich oder fahrlassig den Festsetzungen der Gestaltungssatzung zuwiderhandelt.

§ 22f Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom

20.03.2008 in der jeweils gultigen Fassung aufer Kraft.

Stadt Aub, den 03.03.2020

5 r /
Lo &J/ u@; C—
Robert Melber
1. Burgermeister

Anlage

1 Lageplan (Umgriffe), Bestandteil dieser Satzung
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